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Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

Double hose reel
compact series

B For thermoplastic welded double hoses
B Available in left or right version

M Fixation by fastening angle

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite & Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck

3/16” - 5 mm R7 206 bar

R7 200 bar
1/4” - 6,5 mm R8 345 bar

B1 275 bar

R7 172 bar

R8 300 bar
5/16” - 8 mm

B1 212 bar

B2 310 bar

R7 160 bar

R8 275 bar
3/8" - 9,5 mm

B1 212 bar

B2 350 bar

Right

Rechts

Zweifach-Schlauchtrommel
Kompakt Serie

B Fir thermoplastisch verschweifte Doppelschlauche

B Lieferbar in linker und rechter Ausflihrung

B Ausgestattet mit Befestigungswinkel

B Selbststandiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Max. 300 bar

Max.

Max.
Max.

Max.
Max.

Max.
Max.

working pressure reel
Arbeitsdruck Trommel

flow rate 30 I/min

Durchflussmenge
unwinding speed 30 m/min
Abrollgeschwindigkeit
inside hose diameter
Schlauchnennweite &

3/8” (9,5 mm)

2 x3/8
///
; o
—@ 3
© | [
8
40
Hose size |
Exl. Schlauchgroiie L 55 ‘ Y
80
Order example | Bestellbeispiel
Double hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Inside hose @ mm Hose type
Zweifach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
AG D 200. 05. B2



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reels | Zweifach-Schlauchtrommeln

AGDreel type right Working direction | Anwendungsrichtung Inside Hose type R7, R8, B1 Hose type B2
AcD Trommeltyp _ ) ‘/-H\_ hose Schlauchtyp R7, R8, B1 Schlauchtyp B2
rechts @ ] @ @ @ Total length| Useable |Total length| Useable
N / Schiauch- length length
AGS reel type left Horizontal Vertical up Vertical down nennweite Gesamt- | Nutzbare | Gesamt- | Nutzbare
AGS Trommeltyp Horizontal Vertikal nach oben  Vertikal nach unten o lange Lange lange Lange
links Afmm] | B[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] [m] (m] (m] (m]
AGD 200.05.XX 3/16” 2,5 2,3 - -
133 65 200 30 195
AGD 200.06.XX 1/14” 1,5 1,3 - -
AGD 230.05.XX 3/16” 3,0 2,7 - -
AGD 230.06.XX 1/4” 2,2 1,9 - -
141 75 235 30 228
AGD 230.08.XX 5/16” 2,0 1,7 - -
AGD 230.10.XX 3/8” 2,0 1,7 - -
AGD 270.05.XX 3/16” 45 4,2 - -
AGD 270.06.XX 1/14” 4,0 3,7 - -
150 75 275 30 272
AGD 270.08.XX 5/16” 3,2 2,9 2,6 2,3
AGD 270.10.XX 3/8” 2,8 2,5 25 2,2
AGD 295.06.XX 1/14” 4,7 4.4 - -
AGD 295.08.XX 150 75 295 35 272 5/16” 4,2 3,9 3,5 3,2
AGD 295.10.XX 3/8” 3,6 3,3 3,0 2,7
AGD 320.06.XX 1/14” o85) 5,2 - -
AGD 320.08.XX 150 82 325 37 272 5/16” 5,0 4,7 4,0 3,7
AGD 320.10.XX 3/8” 45 4,2 4,0 3,7
AGD 340.06.XX 1/14” 6,0 57 - -
AGD 340.08.XX 150 82 340 37 272 5/16” 53 5,0 4,5 4,2
AGD 340.10.XX 3/8” 4,6 4,3 4,3 4,0
Optional support: “/B”
Sondertrommelhalter: “/B” 100
30 80
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Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

Double hose reel
standard series

B For thermoplastic welded double hoses

B Available in left or right version
B Fixation by fastening angle
B Self winding by permanent spring force

Hose pressure

Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck

R7 200 bar
1/4” - 6,5 mm R8 345 bar

B1 275 bar

R7 172 bar

R8 300 bar
5/16” - 8 mm

B1 212 bar

B2 310 bar

R7 160 bar

R8 275 bar
3/8"-9,5 mm

B1 212 bar

B2 350 bar

R8 241 bar
1/2” - 12,7 mm B1 175 bar

B2 310 bar

Right

Rechts

Order example | Bestellbeispiel

Double hose reel
Zweifach-Schlauchtrommel

AG

Abwicklung rechts/links

Zweifach-Schlauchtrommel
Standard Serie

B Fir thermoplastisch verschweilte Doppelschlduche
B Lieferbar in linker und rechter Ausfuihrung

B Ausgestattet mit Befestigungswinkel

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Max. working pressure reel 300 bar (Option 400 bar)
Max. Arbeitsdruck Trommel

Max. flow rate 40 I/min
Max. Durchflussmenge

Max. Inside hose diameter 1/2” (@12,7 mm)
Max. Schlauchnennweite @

©
w = &
Q
13
2]
] .90 |
‘ Hose size 120
E | |SchlauchgréRe = =
Support for reel types
Flansch fiir Trommeltypen
AG 800 — 900 — 1000
Unwinding direction right/left Flange @ D mm Inside hose @ mm Hose type
Bordscheiben @ D mm Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
296. 06. B2

D



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

Working direction | Anwendungsrichtung Hose types R7, R8, B1, B2
AGD Trommel Typ rechts 4 ‘? . Schlauchtypen R7, R8, B1, B2
) { )\ { ) L)
AGD reel type right \J) ki"% ,1 Inside hose| Total length Useable length
- S @
Horizontal Vertical Vertical d 2 =
AGS Trommel Typ links Hg:;g:tzl VertikZI Ir?:crllj?)ben Vertiia\lc:achotj\,:ten SChlaUC-T_ Gesamtlange Nutzbare Lang
nennweilte
AGS reel type left A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] F [mm] ) [m] [m]
AGD 296.06.XX 1/14” 3,0 2,7
AGD 296.08.XX 5/16” 2,3 2,0
AGD 296.10.XX 161 s 295 35 291 3/8” 2,3 2,0
AGD 296.12.XX 1/2” 1,5 1,2
AGD 321.06.XX 1/4” 4,0 3,7
AGD 321.08.XX 5/16” 3,2 2,9
AGD 321.10.XX 161 82 325 37 21z 3/8” 3,3 3,0
AGD 321.12.XX 112 2,5 2,2
AGD 341.06.XX 1/4” 5,0 47
AGD 341.08.XX 5/16” 4,2 3,9
AGD 341.10.XX e Ee e 37 212 3/8” 4,0 3,7
AGD 341.12.XX 1/2” 2,5 2,2
AGD 370.06.XX 1/4” 6,0 5,7
AGD 370.08.XX 5/16” 5,3 5,0
AGD 370.10.XX 161 82 370 37 21z 3/8” 4,5 4,2
AGD 370.12.XX 1/12” 3,5 3,2
AGD 400.06.XX 1/4” 7,3 7,0
AGD 400.08.XX 5/16” 6,5 6,2
AGD 400.10.XX 161 82 400 47 822 378" 56 53
AGD 400.12.XX 1/2” 4,5 42
AGD 420.06.XX 1/4” 8,6 8,1
AGD 420.08.XX 5/16” 8,0 7,5
AGD 420.10.XX 161 82 420 47 322 3/8” 6,7 6,2
AGD 420.12.XX 112" 4,7 4,2
AGD 470.06.XX 1/4” 11,5 11,0
AGD 470.08.XX 5/16” 10,0 9,5
AGD 470.10.XX 161 82 478 47 322 3/8” 9,5 9,0
AGD 470.12.XX 1/2 7,5 7,0
AGD 520.06.XX 322 1/14” 14,5 14,0
AGD 520.08.XX 5/16” 12,5 12,0
AGD 520.10.XX e 92 520 47 422 3/8” 11,2 10,7
AGD 520.12.XX 112 9,0 8,5
Working direction | Anwendungsrichtung Hose types R7, R8, B1, B2
AGD reel type right i — & Schlauchtypen R7, R8, B1, B2
o Ak () i
acD Trommeltyp rechts ,r _I_,;j ,w ( i}‘% \ _(:",- g Inmde@hose Total length Useable length
Nee p iy — L 5
Horizontal Vertical up Vertical down : B .
AéBS reel type Ieft Horizontal  Vertikal nach oben S::R\L/J;I:e Gesamtlange | Nutzbare Lange
AGS Trommeltyp finks A [mm] B [mm] | D [mm] E [mm] F [mm] o (m] (m]
AGD 570.06.XX 1/14” 17,5 17,0
AGD 570.08.XX 5/16” 15,5 15,0
AGD 570.10.XX 1 92 570 47 422 3/8” 13,5 13,0
AGD 570.12.XX 1/2” 10,7 10,2
AGD 600.06.XX 1/4” 21,0 20,5
AGD 600.08.XX 5/16” 17,0 16,5
AGD 600.10.XX e 92 620 47 422 3/8” 16,0 15,5
AGD 600.12.XX 112 12,5 12,0
AGD 650.06.XX 1/4” 22,5 22,0
AGD 650.08.XX 5/16” 19,5 19,0
AGD 650.10.XX 181 102 650 57 422 3/8” 17,5 17,0
AGD 650.12.XX 172 14,5 14,0
AGD 700.06.XX 1/4” 27,0 26,5
AGD 700.08.XX 5/16” 22,0 21,5
AGD 700.10.XX 181 102 720 57 532 3/8” 20,0 19,5
AGD 700.12.XX 172 16,0 15,5
AGD 800.08.XX 5/16” 30,0 29,0
AGD 800.10.XX 191 112 820 67 532 3/8” 26,0 25,0
AGD 800.12.XX 1/2” 21,0 20,0
AGD 900.08.XX 5/16” 38,0 37,0
AGD 900.10.XX 201 122 920 67 532 3/8” 34,0 33,0
AGD 900.12.XX 112 28,0 27,0
AGD 1000.10.XX 3/8” 36,0 35,0
AGD 1000.12.XX 226 122 1000 67 687 1/2” 35,0 34,0

11
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Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

Double hose reel flange series

B For thermoplastic welded double hose
B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Zweifach-Schlauchtrommel Flansch
Serie

B Fir thermoplastisch verschweildte Doppelschlauche
B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Inside hose @ Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck
R7 200 bar
1/4” - 6,5 mm R8 345 bar . . .
B 7% bar Technical information hose reel
R7 172 bar Technische Daten Schlauchtrommel
R8 300 bar
5/16" -8 mm B1 212 bar
= e Max. working pressure reel 300 bar (Option 400 bar)
Max. Arbeitsdruck Trommel
R7 160 bar .
e 0s R8 275 bar Max. flow rate 40 1/min
-9,5mm B1 212 bar Max. Durchflussmenge
B2 350 bar Max. inside hose diameter 1/2” (12,7 mm)
RS 241 bar Max. Schlauchnennweite @
1/2” - 12,7 mm B1 175 bar
B2 310 bar
A
Right B
Rechts —
80
60 | g
—
L B
w [o—1—=
® L] A R
1 © | ©
==
Hose size
E L J Schlauchgréle
Order example | Bestellbeispiel
Double hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Inside hose @ mm Hose type Flange version
Zweifach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp  Flanschversion
AG D 06. R8 IF



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

Working direction | Anwendungsrichtuna Hose types R7, R8, B1, B2
AGD reel type right 2o —~ ‘/:, \ Schlauchtypen R7, R8, B1, B2
{ =\ { L))
AGD Trommeltyp rechts (® J '!_,\&‘_"% i Inside hose| Total length | Useable length
=3 1]
S Horizontal Vertical up Vertical down Schlauch- | Gesamtlange [Nutzbare Lénge
AGO reel type left Horizontal Vertikal nach oben  Vertikal nach unten nennweite
AGS Trommeltyp links A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] F [mm] (%) [m] [m]
AGD 270.06.XX/F 1/4” 4,0 3,7
AGD 270.08.XX/F 166 87 275 30 270 5/16” 3,2 2,9
AGD 270.10.XX/F 3/8” 2,8 2,5
AGD 296.06.XX/F 1/4” 3,0 2,7
AGD 296.08.XX/F 166 5/16” 2,3 2,0
AGD 29610 XXIF 87 295 % 291 38" 23 2.0
AGD 296.12.XX/F 212 1/2” 1,5 1,2
AGD 321.06.XX/F 1/4” 4,0 3,7
AGD 321.08.XX/F 166 5/16” 3,2 2,9
AGD 321.10.XX/F I/ 523 Sl ee 3/8” 3,3 3,0
AGD 321.12.XX/F 212 1/2” 2,5 2,2
AGD 341.06.XX/F 1/4” 5,0 4,7
AGD 341.08.XX/F 166 5/16” 4,2 3,9
AGD 341.10.XX/F 87 340 37 212 3/8” 4,0 3,7
AGD 341.12.XX/F 212 1/2” 2,5 2,2
AGD 370.06.XX/F 1/4” 6,0 5,7
AGD 370.08.XX/F 166 5/16” 53 5,0
AGD 370.10.XX/F & SIAY e 212 3/8” 4,5 4,2
AGD 370.12.XX/F 212 1/2” 815 3,2
AGD 400.06.XX/F 1/4” 7.3 7,0
AGD 400.08.XX/F 176 5/16” 6,5 6,2
AGD 400.10.XX/F 97 400 47 322 3/8” 5,6 53
AGD 400.12.XX/F 212 1/2” 4,5 4,2
AGD 420.06.XX/F 1/4” 8,6 8,1
AGD 420.08.XX/F 176 5/16” 8,0 7,5
AGD 420.10.XX/F o7 420 47 322 378" 6.7 6.2
AGD 420.12.XX/F 212 1/2” 4,7 4,2
AGD 470.06.XX/F 1/4” 11,5 11,0
AGD 470.08.XX/F 176 5/16” 10,0 9,5
AGD 470.10.XXIF o7 478 47 322 38" 9,5 9.0
AGD 470.12.XX/F 212 1/2” 7,5 7,0
AGD reel type right A B D E F Hose types R7, R8, B1, B2
acD Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm Schlauchtypen R7, R8, B1, B2
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose| Total length Useable length
1) Gesamtlange |Nutzbare Lange
AGS reel type left = Schlauch- m m
'Y 1%} .
AGS Trommeltyp links —~ L\ 3 nennweite
) { i_\ \ (’:j | %]
V327 V&) ] =
s o/ ~1 5
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
AGD 520.06.XX/F 1/4” 14,5 14,0
AGD 520.08.XX/F 176 5/16” 12,5 12,0
AGD 520.10.XX/F it <Y 47 g2 3/8” 11,2 10,7
AGD 520.12.XX/F 212 1/2” 9,0 8,5
AGD 570.06.XX/F 322 1/4” 17,5 17,0
AGD 570.08.XX/F 176 97 570 47 5/16” 15,5 15,0
AGD 570.10.XX/F 499 3/8” 13,5 13,0
AGD 570.12.XX/F 212 1/2” 10,7 10,2
AGD 600.06.XX/F 1/4” 21,0 20,5
AGD 600.08.XX/F 176 5/16” 17,0 16,5
AGD 600.10.XX/F el 20 47 g2 3/8” 16,0 15,5
AGD 600.12.XX/F 212 1/2” 12,5 12,0
AGD 650.06.XX/F 1/4” 22,5 22,0
AGD 650.08.XX/F 176 5/16” 19,5 19,0
AGD 650.10.XX/F 97 650 ar 422 3/8” 17,5 17,0
AGD 650.12.XX/F 212 1/2” 14,5 14,0
AGD 700.06.XX/F 1/4” 27,0 26,5
AGD 700.08.XX/F 176 5/16” 22,0 21,5
AGD 700.10.XX/F 97 e 47 22 3/8” 20,0 19,5
AGD 700.12.XX/F 212 1/2” 16,0 185
AGD 800.08.XX/F 186 5/16” 30,0 29,0
AGD 800.10.XX/F 107 820 57 532 3/8” 26,0 25,0
AGD 800.12.XX/F 212 1/2” 21,0 20,0

13
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Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel _

Double hose reel series AG.19

B For thermoplastic welded double hose with bigger
diameter and bigger floating rate

B Available in left or right version
B Fixation by mounting flange
B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck
B1 175 bar
1/2” - 12,7 mm B2 310 bar
B3 350 bar
5/8” - 15,9 mm B3 250 bar
3/4” - 19 mm B3 225 bar
Right
Rechts

Order example | Bestellbeispiel

Double hose reel
Zweifach-Schlauchtrommel

Unwinding direction right/left
Abwicklung rechts/links

AG D 420.

Flange @ D mm
Bordscheiben @ D mm

Zweifach-Schlauchtrommel Serie AG.19

B Fir thermoplastisch verschweilte Doppelschlduche mit gro-
Reren Nennweiten und Durchflussmengen

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung
B Ausgestattet mit Befestigungsflansch
B Selbststandiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Max. working pressure reel 350 bar
Max. Arbeitsdruck Trommel

Max. flow rate 80 I/min
Max. Durchflussmenge

Max. undwinding speed 30 m/min

Max. Abrollgeschwindigkeit

Max. inside hose diameter
Max. Schlauchnennweite @

3/4” (@19 mm)

— 80 _
36
60
10 ] en
a| LA f
15} +
Q

2x 34/

—_

L T

Hose size
« SchlauchgréRe

Design Inside hose @ mm Hose type
Bauform  Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
19. 12. B1



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

AGD reel type right A B D E F Inside Hose type B1 Hose type B2 - B3
acD Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm stﬁfaeucgh. Schlauchtyp B1 Schlauchtyp B2 - B3
Working direction | Anwendungsrichtung nennweite @ Total length| Useable [Total length) Useable
AGS reel type left Gg_samt- length Ge_samt- length
- lange Nutzbare lange Nutzbare
AGS Trommeltyp links . 4 /"*- S § m Lange m Lange
\ P (@1} 3 m m
@ (@ & &
A T s
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
AGD 420.19.12.XX 1/2” SE5 3,0 SE5 3,0
AGD 420.19.16.XX 212 108 420 47 322 5/8” - - 2,6 21
AGD 420.19.19.XX 3/4” - - 2,6 2,1
AGD 470.19.12.XX 112" 5,0 4,5 5,0 4,5
AGD 470.19.16.XX 212 108 478 47 322 5/8” - - 4,0 3,5
AGD 470.19.19.XX 3/4” - - 4,0 3,5
AGD 520.19.12.XX 1/2” 8,0 7,5 6,8 6,3
AGD 520.19.16.XX 212 108 520 47 422 5/8” - - 54 49
AGD 520.19.19.XX 3/4” - - 54 49
AGD 570.19.12.XX 112" 10,0 9,5 8,5 8,0
AGD 570.19.16.XX 222 108 570 47 422 5/8” - - 7,0 6,5
AGD 570.19.19.XX 3/4” - - 7,0 6,5
AGD 600.19.12.XX 1/2” 12,0 11,5 12,0 11,5
AGD 600.19.16.XX 232 128 620 57 422 5/8” - - 8,8 8,3
AGD 600.19.19.XX 3/4” - - 7,5 7,0
AGD 650.19.12.XX 112" 13,0 12,5 - -
AGD 650.19.16.XX 242 138 650 67 - 5/8” - - 10,0 9,5
AGD 650.19.19.XX 3/4” - - 9,0 8,5
AGD 700.19.12.XX 1/2” 18,0 17,5 16,4 15,9
AGD 700.19.16.XX 242 138 720 67 532 5/8” - - 13,0 12,5
AGD 700.19.19.XX 3/4” - - 11,5 11,0
AGD 800.19.12.XX 112" 25,0 24,0 21,0 20,0
AGD 800.19.16.XX 242 138 820 67 532 5/8” - - 17,5 16,5
AGD 800.19.19.XX 3/4” - - 16,0 15,0
AGD 900.19.12.XX 1/2” 30,0 29,0 29,0 28,0
AGD 900.19.16.XX 242 138 920 67 532 5/8” - - 23,0 22,0
AGD 900.19.19.XX 3/4” - - 21,0 20,0

15



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

Double hose reel series AG.25 Zweifach-Schlauchtrommel Serie AG.25
B For thermoplastic welded double hose with bigger B Fir thermoplastisch verschweil3te Doppelschlauche
diameter and bigger useable hose length mit groReren Nennweiten und gréReren nutzbaren
Schlauchlangen
B Available in left or right version M Lieferbar in linker und rechter Ausfihrung
B Fixation by fastening angle B Ausgestattet mit Befestigungswinkel
B Self winding by permanent spring force B Selbststandiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Hose pressure Technical information hose reel
Schlauchdrucktabelle Technische Daten Schlauchtrommel
Inside hose @ Hose type Max. wokring pressure .
Schlauchnennweite & Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. Work,mg pressure reel 350 bar
Max. Arbeitsdruck Trommel
3/8" - 9,5 mm o2 290 bar Max. flow rat 135 I/mi
. B3 220 bar Max. Dow Laﬂe min
) B> 310 bar ax. Durchflussmenge
1/27-12,7 mm B3 350 bar Max. unwinding speed 30 m/min
5/8" - 15.9 mm B3 250 bar Max. Abrollgeschwindigkeit
3/4” - 19 mm B3 225 bar Max. inside hose diameter 3/4” (319 mm)

Max. Schlauchnennweite @

i
2x1 /
m. g
''''' @ o213
0 R
=l | 8,
180 || w!
210
Right
Rechts Hose size
SchlauchgroRe
Order example | Bestellbeispiel
Double hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Design Inside hose @ mm Hose type
Zweifach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Bauform Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp

AG D 800. 25. 10. B2



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

AGD reel type right A B D E F Hose types - Schlauchtypen
AGD Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm B2-B3
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose @ Total length Useable length
AGS reel type left Schlauch- Gesamtlange Nutzbare Lange
e nennweite & m m
AGS Trommeltyp links e _,\j K("‘ X
(6,‘}; ’Q‘i\’ ) -
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben  Vertikal nach unten
AGD 800.25.10.XX 3/8” 20 19
AGD 800.25.12.XX 1/2” 18 17
440 180 810 155 605
AGD 800.25.16.XX 5/8” 16 15
AGD 800.25.19.XX 3/4” 15 14
AGD 900.25.10.XX 3/8” 26 25
AGD 900.25.12.XX 1127 24 23
440 180 910 190 605
AGD 900.25.16.XX 5/8” 22 21
AGD 900.25.19.XX 3/4” 20 19
AGD 1000.25.10.XX 3/8” 30 29
AGD 1000.25.12.XX 1/2” 28 27
490 180 1000 240 605
AGD 1000.25.16.XX 5/8” 24 23
AGD 1000.25.19.XX 3/4” 20 19
AGD 1100.25.10.XX 3/8” 35 33
AGD 1100.25.12.XX 1127 35 33
490 180 1100 240 605
AGD 1100.25.16.XX 5/8” 30 28
AGD 1100.25.19.XX 3/4” 25 23
AGD 1200.25.10.XX 3/8” 40 38
AGD 1200.25.12.XX 1/2” 44 40
540 180 1200 240 605
AGD 1200.25.16.XX 5/8” 37 85
AGD 1200.25.19.XX 3/4” 30 28
AGD 1300.25.12.XX 1/2” 47 45
AGD 1300.25.16.XX 540 180 1300 240 605 5/8” 45 43
AGD 1300.25.19.XX 3/4” 35 33
AGD 1400.25.16.XX 5/8” 50 48
540 180 1400 300 650
AGD 1400.25.19.XX 3/4” 40 38

17
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Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel _

Double hose reel series A2.19

B For two single hoses with bigger diameter and
bigger floating rate

B With additional middle flange

M Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type Max. working pressure

Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck
1SN 160 bar
1/2" - 12,7 mm 2SN 275 bar
48P 415 bar
1SN 130 bar
5/8” - 15,9 mm 2SN 250 bar
48P 360 bar
1SN 105 bar
3/4” - 19 mm 2SN 215 bar
4SP 350 bar

Right

Rechts

Order example | Bestellbeispiel

Zweifach-Schlauchtrommel Serie A2.19

B Fir zwei Einzelschlauche mit groReren Nennweiten und
Durchflussmengen

B Mit zusatzlichem Mittelsteg

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbststandiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Max. working pressure reel 350 bar
Max. Arbeitsdruck Trommel

Max. flow rate 80 I/min
Max. Durchflussmenge

Max. unwinding speed 30 m/min

Max. Abrollgeschwindigkeit

Max. inside hose diameter @
Max. Schlauchnennweite @

3/4” (@19 mm)

Hose size
Schlauchgrofte

B

Double hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Design Inside hose @ mm Hose type
Zweifach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Bauform  Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
A2 D 420. 19. 12. 1SN



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

A2D reel type right A B D E F Inside hose @ Hose types - Schiauchtypen
A2D Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm Schlaulch-
nennweite &
1SN - 2SN 4SP
A2S reel type left Working direction | Anwendungsrichtung Total Useable Total Useable
A2S Trommeltyp links length length length length
.(7, Gesamt- | Nutzbare | Gesamt- | Nutzbare
. /4 !/"(;" \ % Iérnnge Lé:]ge Iénmge Lé:]ge
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben

A2D 420.19.12. XXX 1/2” 2,6 21 2,6 2,1
A2D 420.19.16. XXX 212 108 420 47 332 5/8” 2,6 21 2,6 21
A2D 420.19.19.XXX 3/4” 2,6 21 1,8 1,3
A2D 470.19.12. XXX 112" 4,5 4,0 4,0 3,5
A2D 470.19.16. XXX 212 108 478 47 322 5/8” 4,0 3,5 4,0 3,5
A2D 470.19.19.XXX 3/4” 4,0 3,5 3,0 2,5
A2D 520.19.12.XXX 1/2” 515 5,0 oI5 5,0
A2D 520.19.16. XXX 212 118 520 57 422 5/8” 5.5 5,0 4,5 4,0
A2D 520.19.19.XXX 3/4” 4,2 3,7 4,2 3,7
A2D 570.19.12. XXX 1/12” 7,2 6,7 7,2 6,7
A2D 570.19.16. XXX 212 118 570 57 422 5/8” 7,2 6,7 6,0 55
A2D 570.19.19.XXX 3/4” 59 54 59 54
A2D 600.19.12. XXX 1/2” 9,5 9,0 9,0 8,5
A2D 600.19.16. XXX 222 128 620 67 422 5/8” 9,2 8,7 7,5 7,0
A2D 600.19.19.XXX 3/4” 7,6 71 7,3 6,8
A2D 650.19.12. XXX 172 10,5 10,0 10,5 10,0
A2D 650.19.16. XXX 222 128 650 67 532 5/8” 10,0 9,5 9,0 8,5
A2D 650.19.19.XXX 3/4” 7,6 71 7,3 6,8
A2D 700.19.12. XXX 1/2” 15,0 14,5 13,0 12,5
A2D 700.19.16. XXX 222 128 720 67 532 5/8” 13,4 12,9 11,5 11,0
A2D 700.19.19.XXX 3/4” 10,0 95 10,0 o5
A2D 800.19.12.XXX 172 20,0 19,0 17,0 16,0
A2D 800.19.16. XXX 222 128 820 67 532 5/8” 16,0 15,0 16,0 15,0
A2D 800.19.19.XXX 3/4” 14,5 13,5 14,0 13,0

19



20

Hose Reels | Schlauchtrommeln

Two Port Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel _

Two port hose reel A2.25 series

B For two single hoses with bigger diameter and bigger
usable hose length

B With additional middle flange

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Zweifach-Schlauchtrommel Serie A2.25

B Fur zwei Einzelschlauche mit groReren Nennweiten
und groReren nutzbaren Schlauchlangen

B Mit zusatzlichem Mittelsteg

H Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Inside hose @ Hose type Max. working pressure .
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. work_lng pressure reel 350 bar
12 2SN 575 bar Max. Arbeitsdruck Trommel
=l 4SP 215 bar Max. flow rate 135 1/min
2SN 250 bar Max. Durchflussmenge
-1 L .
5/8"-15.9 mm 4SP 360 bar Max. unwinding speed 30 m/min
2SN 215 bar Max. Abrollgeschwindigkeit
3/4” - 19 mm o ) )
4SP 350 bar Max. inside hose diameter 17 (©225,4 mm)
, 2SN 165 bar Max. Schlauchnennweite @
17 -25,4 mm
4SP 290 bar
A
Version "R” B
e L
Support
1 Flansch
Hose size as |
Rechts =+-SchlauchgréRe _ﬁ? —I
[ A 2x1
Version "F - -
@13
B 2x1 e —ol
4 ._f_*,l :00,
tu 80 |
210
_________ W
Rechis Hose size
Y F— SchlauchgréRe
Order example | Bestellbeispiel
Double hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Design Inside hose @ mm Hose type
Zweifach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Bauform  Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
A2 D 600. 25. 19. 2SN



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Two Port Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

a2D reel type right Version A B D F Inside hose @ Hose types - Schlauchtypen
a2D Trommeltyp rechts version mm mm mm mm n;?:\l;:i?:'@
Working direction | Anwendungsrichtung 2SN 4SP
A2S reel type left _ Total |Useable | Total |Useable
A2S Trommeltyp links - ! /‘*- S 3 length | length | length | length
(; \ 4 " | ( @ 03) Gesamt- | Nutzbare | Gesamt- | Nutzbare
\_j:ii‘ \Lf\% ) : ._:__{ c lange Lange lange Lange
.l - e’ i O m m m m
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
A2D 600.25.19.XXX 3/4” 6,5 515 6,5 5,5
F * * 620 605
A2D 600.25.25. XXX 17 5,0 4,0 5,0 4,0
A2D 700.25.16.XXX 5/8” 9,5 8,5 9,5 8,5
A2D 700.25.19.XXX F 405 263 720 605 3/4” 8,0 7,0 8,0 7,0
A2D 700.25.25. XXX 17 6,4 5,4 6,4 5,4
A2D 800.25.12.XXX 1/2” 16,0 15,0 16,0 15,0
A2D 800.25.16.XXX 5/8” 14,0 13,0 14,0 13,0
F 405 263 810 605
A2D 800.25.19.XXX 3/4” 12,0 11,0 12,0 11,0
A2D 800.25.25.XXX 17 10,0 9,0 8,6 7,6
A2D 900.25.12.XXX 1/12” 21,0 20,0 21,0 20,0
A2D 900.25.16.XXX 5/8” 19,0 18,0 17,0 16,0
F 542 300 910 605
A2D 900.25.19.XXX 3/4” 17,0 16,0 15,0 14,0
A2D 900.25.25. XXX 17 13,5 12,5 11,2 10,2
A2D 1000.25.12.XXX 1/2” 30,0 29,0 30,0 29,0
A2D 1000.25.16.XXX 5/8” 23,0 22,0 23,0 22,0
R 542 300 1000 605
A2D 1000.25.19.XXX 3/4” 20,0 19,0 19,0 18,0
A2D 1000.25.25.XXX 17 15,0 14,0 15,0 14,0
A2D 1200.25.12.XXX 1/12” 38,0 37,0 38,0 37,0
A2D 1200.25.16.XXX 5/8” 30,0 29,0 30,0 29,0
R 542 300 1200 605
A2D 1200.25.19.XXX 3/4” 30,0 29,0 26,0 25,0
A2D 1200.25.25.XXX 17 22,0 21,0 22,0 21,0
A2D 1400.25.12.XXX 1/2” 40,0 39,0 40,0 39,0
A2D 1400.25.16.XXX 5/8” 40,0 39,0 40,0 39,0
R 600 300 1400 650
A2D 1400.25.19.XXX 3/4” 39,0 38,0 39,0 38,0
A2D 1400.25.25.XXX 1” 30,0 29,0 30,0 29,0

* Dimensions on request
Malfe auf Anfrage
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Hose Reels | Schlauchtrommeln

Four Port Hose Reel | Vierfach-Schlauchtrommel

Four port hose reel standard series

B For two thermoplastic welded double hoses
B With additional middle flange

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck

R7 200 bar

R8 345 bar
1/4” - 6,5 mm

B1 275 bar

B2 375 bar

R7 172 bar

R8 300 bar
5/16" - 8 mm

B1 212 bar

B2 310 bar

R7 160 bar

R8 275 bar
3/8”-9,5 mm

B1 212 bar

B2 350 bar

Right

Rechts

OF

Order example | Bestellbeispiel

Vierfach-Schlauchtrommel Standard Serie

B Fur zwei thermoplastisch verschweildte Doppelschlauche
B Mit zusatzlichen Mittelstegen

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Max. working pressure reel 300 bar (Option 400 bar)
Max. Arbeitsdruck Trommel

Max. flow rate 30 I/min

Max. Durchflussmenge

Max. unwinding speed 30 m/min

Max. Abrollgeschwindigkeit

Max. Inside hose diameter 3/8” (29,5 mm)

Max. Schlauchnennweite &

Hose size
Schlauchgrofle

Four port hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Inside hose @ mm Hose type
Vierfach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
A4 D 230. 06. B2



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Four Port Hose Reel | Vierfach-Schlauchtrommel

A4D reel type right A B D E F Hose types R7, R8, B1, B2
aD Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm Schlauchtypen R7, R8, B1, B2
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose @ | Total length Useable
A4S reel type left A~ Schlau.ch— Ggsamt— length
_ RN ..-.i\j () nennweite @ lange Nu_t_zbare
A4S Trommeltyp links (\":j} ( !}fﬁ ) ."’i' m Lange
e p Sz m
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben  Vertikal nach unten
A4D 230.06.XX . . 230 . . 1/4” 2,2 1,9
A4D 270.06.XX 270 1/4” 4,0 3,7
A4D 295.06.XX 1/4” 3,0 2,7
A4D 295.08.XX 210 87 295 37 291 5/16” 2,3 2,0
A4D 295.10.XX 3/8” 2,3 2,0
A4D 320.06.XX 1/4” 4,0 3,7
A4D 320.08.XX 210 87 325 37 272 5/16” 3,2 29
A4D 320.10.XX 3/8” & 3,0
A4D 340.06.XX 1/4” 5,0 47
A4D 340.08.XX 210 87 340 37 272 5/16” 4,2 3,9
A4D 340.10.XX 3/8” 4,0 3,7
A4D 370.06.XX 1/4” 6,0 5,7
A4D 370.08.XX 210 87 370 37 272 5/16” 8,8 5,0
A4D 370.10.XX 3/8” 4,5 4,2
A4D 400.06.XX 1/14” 7,3 7,0
A4D 400.08.XX 210 87 400 47 272 5/16” 6,5 6,2
A4D 400.10.XX 3/8” 5,6 5,3
A4D 420.06.XX 1/4” 8,6 8,1
A4D 420.08.XX 210 97 420 a7 322 5/16” 8,0 7,5
A4D 420.10.XX 3/8” 6,7 6,2
A4D 470.06.XX 1/14” 11,5 11,0
A4D 470.08.XX 220 97 478 a7 322 5/16” 10,0 9,5
A4D 470.10.XX 3/8” 9,5 9,0
A4D 520.06.XX 1/4” 14,5 14,0
A4D 520.08.XX 220 97 520 47 422 5/16” 12,5 12,0
A4D 520.10.XX 3/8” 11,2 10,7
A4D 570.06.XX 1/4” 17,5 17,0
A4D 570.08.XX 220 97 570 47 422 5/16” 15,5 15,0
A4D 570.10.XX 3/8” 13,5 13,0
A4D reel type right A B D E F Hose types R7, R8, B1, B2
aaD Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm Schlauchtypen R7, R8, B1, B2
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose @ | Total length Useable
A4S reel type left Schlaulch— Ge__samt— length
= nennweite @ lange Nutzbare
A4S Trommeltyp links pae _,.‘\j ‘/'"' ] m Lange
@ © (@) ¢ m
L G/ 1 5
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
A4D 600.06.XX 1/4” 21,0 20,5
A4D 600.08.XX 220 97 620 47 422 5/16” 17,0 16,5
A4D 600.10.XX 3/8” 16,0 15,5
A4D 650.06.XX 1/14” 22,5 22,0
A4D 650.08.XX 220 97 650 47 422 5/16” 19,5 19,0
A4D 650.10.XX 3/8” 17,5 17,0
A4D 700.06.XX 1/4” 27,0 26,5
A4D 700.08.XX 220 97 720 47 532 5/16” 22,0 21,5
A4D 700.10.XX 3/8” 20,0 1€
A4D 800.08.XX 5/16” 30,0 29,0
220 107 820 57 532
A4D 800.10.XX 3/8” 26,0 25,0

* Dimensions on request
MalRe auf Anfrage
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Hose Reels | Schlauchtrommeln

Four Port Hose Reel | Vierfach-Schlauchtrommel _

Four port hose reel A4.12 series

B For two thermoplastic welded double hoses
with inside diameter 1/2” - 12,7 mm

B With additional middle flange

B Available in left or right version

B Fixation by

mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure

Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck
R8 241 bar
1/2" - 12,7 mm B1 175 bar
B2 310 bar
Version "Kompakt”
Right

Rechts

JF

Vierfach-Schlauchtrommel Serie A4.12

B Fir zwei thermoplastisch verschweildte Doppelschlauche
mit Schlauchnennweite 1/2” - 12,7 mm

B Mit zusatzlichen Mittelstegen

H Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch
B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Max
Max

Max
Max

Max
Max

Max. inside hose diameter
Max

. working pressure reel
. Arbeitsdruck Trommel

. flow rate

. Durchflussmenge

. unwinding speed

. Abrollgeschwindigkeit

. Schlauchnennweite @

< 196

Hose width

Schlauchbreite

Version "Standard”

1/2"

Right
Rechts

Order example | Bestellbeispiel

Four port hose reel

Vierfach-Schlauchtrommel

A4

Unwinding direction right/left

D

Abwicklung rechts/links

IF

A
30
10] | -
H o
;3
I Q
II
4x1/2]
Hose width
E | | Schlauchbreite
Flange @ D mm Inside hose @ mm
Bordscheibe @ D mm Schlauchnennweite @ mm
295. 12.

300 bar (Option 400 bar)
40 I/min
30 m/min

1/2” (12,7 mm)

Hose type
Schlauchtyp

B2



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Four Port Hose Reel | Vierfach-Schlauchtrommel

A4D reel type right Version A B D E F Hose types - Schlauchtypen
aaD Trommeltyp rechts Version mm mm mm mm mm R8, B1, B2
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose @| Total length [Useable length
A4S reel type left Schlauch- Gesamt- Nutzbare
. - nennweite @ lange Lange
A4S Trommeltyp links (/-’-~ 3 m m

i ~ @)

0, @ i

Horizontal Vertical up Vertical down

Horizontal Vertikal nach oben

A4D 295.12.XX 240 127 295 37 291 1/2” 1,5 1,2
A4D 320.12.XX 240 127 325 37 272 1/2” 25 2,2
A4D 340.12.XX Compact 240 127 340 37 272 172 2,5 2,2
A4D 370.12.XX Kompakt 240 127 370 37 272 1/2” 8 3,2
A4D 400.12.XX 240 127 400 47 272 1/2” 4,5 4,2
A4D 420.12.XX 240 127 420 47 322 1/2” 47 4,2
A4D 470.12.XX 250 127 478 47 322 172" 7,5 7,0
A4D 520.12.XX 250 127 520 47 422 1/2” 9,0 8,5
A4D 570.12.XX 250 127 570 47 422 1/2” 10,7 10,2
A4D 600.12.XX Standard ™ 250 127 620 47 422 172" 12,5 12,0
A4D 650.12.XX 250 127 650 47 422 172" 14,5 14,0
A4D 700.12.XX 250 127 720 47 532 1/2” 16,0 15,5
A4D 800.12.XX 250 127 820 57 532 1/2” 21,0 20,0
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Four Port Hose Reel | Vierfach-Schlauchtrommel

Four port hose reel M4 series

B For two thermoplastic welded double hoses

B With two independently working spring units
B Enabled to wind up different hoses
B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure

Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck
R7 200 bar
R8 345 bar
1/4” - 6,5 mm
B1 275 bar
B2 375 bar
R7 172 bar
R8 300 bar
5/16" - 8 mm
B1 212 bar
B2 310 bar
R7 160 bar
R8 275 bar
3/8" - 9,5 mm
B1 212 bar
B2 350 bar
R8 241 bar
1/2” - 12,7 mm B1 175 bar
B2 310 bar

Order example | Bestellbeispiel

Four port hose reel
Vierfach-Schlauchtrommel

M4

Unwinding direction right/left
Abwicklung rechts/links

D

370.

Right/Rechts

Vierfach-Schlauchtrommel Serie M4

B Fir zwei thermoplastisch verschweildte Doppelschlauche

B Mit zwei unabhangig voneinander arbeitenden
Federpaketen

B Ermdglicht das Aufwickeln von unterschiedlichen
Schlauchen

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Max.
Max.

Max

Max.

Max.
Max.

Max.
Max.

working pressure reel 300 bar (Option 400 bar)
Arbeitsdruck Trommel

. flow rate 40 [/min
Durchflussmenge
unwinding speed 30 m/min
Abrollgeschwindigkeit

inside hose diameter 1/2” (@12,7 mm)
Schlauchnennweite &

30

10

4 x 3/8”

Flange @ D mm
Bordscheiben @ D mm

4x 172"

60 @ 11

d

i
b

Hose size | SchlauchgréfRe

Inside hose @ mm Hose type
Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
06. B1



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Four Port Hose Reel | Vierfach-Schlauchtrommel

M4D reel type right A B D E F Hose types - Schlauchtypen
M4D Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm R7, R8, B1, B2
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose @ | Total length Useable
M4S reel type left Schlauch- Gesamt- length
) 3 nennweite & lange Nutzbare
MaS Trommeltyp links e A V. O m Lange
() () (®) 8§ m
. SRS ~— s
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
M4D 370.06.XX 1/4” 6,0 5,7
M4D 370.08.XX 282 97 5/16” 5.8 5,0
370 47 272
M4D 370.10.XX 3/8” 4,5 4,2
M4D 370.12.XX 292 107 1/2” S¥5 872
M4D 400.06.XX 1/14” 7,3 7,0
M4D 400.08.XX 282 97 5/16” 6,5 6,2
400 47 272
M4D 400.10.XX 3/8” 5,6 53
M4D 400.12.XX 292 107 112" 4,5 4,2
M4D 420.06.XX 1/4” 8,6 8,1
M4D 420.08.XX 282 97 5/16” 8,0 7,5
420 47 322
M4D 420.10.XX 3/8” 6,7 6,2
M4D 420.12.XX 292 107 1/2” 47 4,2
M4D 470.06.XX 1/14” 11,5 11,0
M4D 470.08.XX 282 97 5/16” 10,0 9,5
478 47 322
M4D 470.10.XX 3/8” 9,5 9,0
M4D 470.12.XX 292 107 1/2” 7,5 7,0
M4D 520.06.XX 1/4” 14,5 14,0
M4D 520.08.XX 282 97 5/16” 12,5 12,0
520 47 422
M4D 520.10.XX 3/8” 11,2 10,7
M4D 520.12.XX 292 107 1/2” 9,0 8,5
M4D 570.06.XX 1/14” 17,5 17,0
M4D 570.08.XX 282 97 5/16” 15,5 15,0
570 47 422
M4D 570.10.XX 3/8” 13,5 13,0
M4D 570.12.XX 292 107 1/2” 10,7 10,2
M4D 600.06.XX 1/4” 21,0 20,5
M4D 600.08.XX 282 97 5/16” 17,0 16,5
620 47 422
M4D 600.10.XX 3/8” 16,0 15,5
M4D 600.12.XX 292 107 1/2” 12,5 12,0
M4D 650.06.XX 1/14” 22,5 22,0
M4D 650.08.XX 282 97 5/16” 19,5 19,0
650 47 422
M4D 650.10.XX 3/8” 17,5 17,0
M4D 650.12.XX 292 107 112" 14,5 14,0
M4D 700.06.XX 1/4” 27,0 26,5
M4D 700.08.XX 282 97 5/16” 22,0 21,5
720 47 532
M4D 700.10.XX 3/8” 20,0 19,5
M4D 700.12.XX 292 107 1/2” 16,0 15,5
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Four Port Hose Reel | Vierfach-Schlauchtrommel _

Four port hose reel A4.19 series Vierfach-Schlauchtrommel Serie A4.19
B For four single hoses with bigger diameter and B Fur vier Einzelschlduche mit groReren Nennweiten und
bigger floating rate Durchflussmengen
B With additional third middle flange B Mit drei zusatzlichen Mittelstegen
M Available in left or right version B Lieferbar in linker und rechter Ausfuihrung
B Fixation by mounting flange B Ausgestattet mit Befestigungsflansch
B Self winding by permanent spring force B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Hose pressure Technical information hose reel
Schlauchdrucktabelle Technische Daten Schlauchtrommel
Inside hose @ Hose type Max. working pressure .
Schlauchnennweite & Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. Work_'ng pressure reel 350 bar
1SN 160 bar Max. Arbeitsdruck Trommel
1/2” - 12,7 mm 2SN 275 bar Max. flow rate 80 I/min
4SP 415 bar Max. Durchflussmenge
1SN 130 bar Max. unwinding speed 30 m/min
5/8” - 15,9 mm 2SN 250 bar Max. Abrollgeschwindigkeit
4SP 360 bar Max. inside hose diameter 3/4” (819 mm)
1SN 105 bar Max. Schlauchnennweite &
3/4” - 19 mm 2SN 215 bar
4SP 350 bar
A

Right
Rechts

@ 11
3 3
-=——=-Hose size | Schlauchgrole
Order example | Bestellbeispiel
Four port hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Design Inside hose @ mm Hose type
Vierfach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Bauform Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp

A4 D 420. 19. 12. 1SN



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Four Port Hose Reel | Vierfach-Schlauchtrommel

A4D reel type right A B D E Inside hose @ Hose types
aD Trommeltyp rechts mm mm mm mm Schlaulch- Schlauchtypen
_ _ _ - nennweite &
Working direction | Anwendungsrichtung 1SN - 2SN 4SP
A4S reel type left
wSTommatpiis | g N1 Lo [ oo | ol ] veeae
(@l‘ { (\3\1 ) \ @ g Gesamt- | Nutzbare | Gesamt- | Nutzbare
e \_ = 5 lange Lange lange Lange
Horizontal Vertical up Vertical down m m m m
Horizontal Vertikal nach oben

A4D 420.19.12. XXX 1/2” 2,6 21 2,6 21
A4D 420.19.16. XXX 296 247 420 322 5/8” 2,6 21 2,6 21
A4D 420.19.19.XXX 3/4” 2,6 21 1,8 1,3
A4D 470.19.12. XXX 172 4,5 4,0 4,0 3,5
A4D 470.19.16. XXX 296 247 478 322 5/8” 4,0 3,5 4,0 3,5
A4D 470.19.19.XXX 3/4” 4,0 3,5 3,0 2,5
A4D 520.19.12. XXX 1/2” 515 5,0 5,8 5,0
A4D 520.19.16. XXX 296 247 520 422 5/8” 515 5,0 4,5 4,0
A4D 520.19.19.XXX 3/4” 4,2 3,7 4,2 3,7
A4D 570.19.12. XXX 1/2” 7,2 6,7 7,2 6,7
A4D 570.19.16. XXX 296 247 570 422 5/8” 7,2 6,7 6,0 55
A4D 570.19.19.XXX 3/4” 5,9 54 59 54
A4D 600.19.12. XXX 1/2” 915 9,0 9,0 8,5
A4D 600.19.16. XXX 306 247 620 422 5/8” 9,5 8,7 7,5 7,0
A4D 600.19.19.XXX 3/4” 7,6 71 7,3 6,8
A4D 700.19.12. XXX 1/2” 15,0 14,5 13,0 12,5
A4D 700.19.16. XXX 306 247 720 422 5/8” 13,4 12,9 11,5 11,0
A4D 700.19.19.XXX 3/4” 10,0 9,5 10,0 9,5
A4D 800.19.12. XXX 1/2” 20,0 19,0 17,0 16,0
A4D 800.19.16. XXX 306 247 820 532 5/8” 16,0 15,0 16,0 15,0
A4D 800.19.19.XXX 3/4” 14,5 13,5 14,0 13,0
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Three Port Hose Reel | Dreifach-Schlauchtrommel

Three port hose reel standard Dreifach-Schlauchtrommel Standard
series Serie
B For thermoplastic welded triple hose B Fur thermoplastisch verschweifite Dreifachschlduche
M Available in left or right version B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung
B Fixation by mounting flange B Ausgestattet mit Befestigungsflansch
B Self winding by permanent spring force B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Hose pressure Technical information hose reel
Schlauchdrucktabelle Technische Daten Schlauchtrommel
Inside hose @ Hose type Max. working pressure . .
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. Work_mg pressure reel 300 bar (Optlon 400 bar)
Max. Arbeitsdruck Trommel
., R7 200 bar .
1/4"- 6,5 mm B1 275 bar Max. flow rate 40 I/min
] R7 172 bar Max. Durchflussmenge
516 - & mm B1 212 bar Max. unwinding speed 30 m/min
B1 212 bar Max. Abrollgeschwindigkeit
3/8” - 9,5 mm L . ”
B3 420 bar Max. inside hose diameter 1/2” (©12,7 mm)
B1 175 bar Max. Schlauchnennweite @
1/2” - 12,7 mm
B3 350 bar
- A -
Right B o
Rechts |
D
' 20 g
60
' [ " ? 1
g o 3
|L_ !
E Hose size | SchlauchgroRe
Order example | Bestellbeispiel
Three port hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Inside hose @ mm Hose type
Dreifach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp

A3 D 295. 06. R7



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Three Port Hose Reel | Dreifach-Schlauchtrommel

A3D reel type right A B D E F Hose types - Schlauchtypen
A3D Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm R7-B1-B3
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose| Total length |Useable length
A3S reel type left - 7N 2 Gesamt- Nutzbare
) T\ ::‘ (&) Schlauch- lange Lange
A3S Trommeltyp links () () T nennweite m m
g N 4]
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben  Vertikal nach unten
A3D 295.06.XX 1/4” 3,0 2,7
A3D 295.08.XX 185 87 5/16” 2,3 2,0
A3D 295.10.XX e 1 Al 3/8” 2,3 2,0
A3D 295.12.XX 250 127 1/2” 1,5 1,2
A3D 320.06.XX 1/4” 4,0 3,7
A3D 320.08.XX 185 87 5/16” 3,2 2,9
A3D 320.10.XX 325 37 272 3/8” 3,3 3,0
A3D 320.12.XX 250 127 1/2” 2,5 2,2
A3D 340.06.XX 1/4” 5,0 4,7
A3D 340.08.XX 185 87 5/16” 4,2 39
A3D 340.10.XX 340 37 212 3/8” 4,0 3,7
A3D 340.12.XX 250 127 1/2” 2,5 2,2
A3D 370.06.XX 1/4” 6,0 57
A3D 370.08.XX 185 87 5/16” 5,3 5,0
A3D 370.10.XX 370 37 272 38" 45 42
A3D 370.12.XX 250 127 1/2” 3,5 3,2
A3D 400.06.XX 1/4” 753 7,0
A3D 400.08.XX 185 87 5/16” 6,5 6,2
A3D 400.10.XX 400 47 212 306" 56 53
A3D 400.12.XX 250 127 1/2” 4,5 4,2
A3D 420.06.XX 1/4” 8,6 8,1
A3D 420.08.XX 185 87 5/16” 8,0 7,5
A3D 420.10.XX 420 a7 322 3/8” 6,7 6,2
A3D 420.12.XX 250 127 1/2” 47 4.2
A3D reel type right A B D E F Hose types - Schlauchtypen
A3D Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm R7-B1-E3
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose| Total length |Useable length
14} Gesamt- Nutzbare
A3S reel type left Pon E Schlauch- lange Lange
A3S Trommeltyp links ) ""_f_"“‘j () 2 nennweite m m
{ (<)} [ £y ) A [}
\\Z)) &) «1 p 1)
g p o
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
A3D 470.06.XX 1/4” 11,5 11,0
A3D 470.08.XX 195 97 5/16” 10,0 9l
A3D 470.10.XX 478 47 322 306" 9.5 9,0
A3D 470.12.XX 250 127 1/2” 7,5 7,0
A3D 520.06.XX 1/4” 14,5 14,0
A3D 520.08.XX 195 97 5/16” 12,5 12,0
A3D 520.10.XX 520 47 322 38" 1,2 10,7
A3D 520.12.XX 250 127 1/2” 9,0 8,5
A3D 570.06.XX 1/4” 17,5 17,0
A3D 570.08.XX 195 97 5/16" 15,5 15,0
A3D 570.10.XX S = 2 3/8” 13,5 13,0
A3D 570.12.XX 250 127 1/2” 10,7 10,2
A3D 600.06.XX 1/4” 21,0 20,5
A3D 600.08.XX 195 97 5/16” 17,0 16,5
A3D 600.10.XX 620 57 422 3/8” 16,0 15,5
A3D 600.12.XX 250 127 1/2” 12,5 12,0
A3D 650.06.XX 1/4” 22,5 22,0
A3D 650.08.XX 195 97 5/16” 19,5 19,0
A3D 650.10.XX = 2 g 3/8” 17,5 17,0
A3D 650.12.XX 250 127 1/2” 14,5 14,0
A3D 700.06.XX 1/4” 27,0 26,5
A3D 700.08.XX 195 97 5/16” 22,0 21,5
A3D 700.10.XX 720 S7 422 3/8” 20,0 19,5
A3D 700.12.XX 250 127 1/2” 16,0 15,5
A3D 800.08.XX 195 97 5/16” 30,0 29,0
A3D 800.10.XX 820 57 532 3/8” 26,0 25,0
A3D 800.12.XX 250 127 1/2” 21,0 20,0
A3D 900.08.XX 195 97 5/16" 38,0 37,0
A3D 900.10.XX 920 57 532 3/8” 34,0 33,0
A3D 900.12.XX 250 127 1/2” 28,0 27,0
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Three Port Hose Reel | Dreifach-Schlauchtrommel

Three port hose reel A3.19 series

B With three single hoses with bigger diameter and bigger
floating rate

B With additional third middle flange

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck

1SN 160 bar
1/2" - 12,7 mm 2SN 275 bar
4SP 415 bar
1SN 130 bar
5/8” - 15,9 mm 28N 250 bar
4SP 360 bar
1SN 105 bar
3/4” - 19 mm 2SN 215 bar
4SP 350 bar

Dreifach-Schlauchtrommel Serie A3.19

B Fir drei Einzelschlauche mit gréRBeren Nennweiten und
Durchflussmengen

B Mit zwei zusatzlichen Mittelstegen

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Max. working pressure reel 300 bar (Option 400 bar)

Max. Arbeitsdruck Trommel

Max. flow rate 80 I/min
Max. Durchflussmenge
Max. unwindig speed 30 m/min

Max. Abrollgeschwindigkeit

Max. inside hose diameter 3/4” (819 mm)

Max. Schlauchnennweite @

Order example | Bestellbeispiel

Three port hose reel Unwinding direction right/left ~ Flange @ B mm
Dreifach-Schlauchtrommel  Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm
A3 D 420.

|, Hose size | Schlauchgrofie

Design Inside hose @ mm Hose type
Bauform Schlauchnennweite @ mm  Schlauchtyp
A9 12. 1SN



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Three Port Hose Reel | Dreifach-Schlauchtrommel

A3D reel type right A B D E Inside hose @ Hose types - Schlauchtypen
A3D Trommeltyp rechts mm mm mm mm Schlauch- 1SN - 2SN 4SP
nennweite @
Working direction | Anwendungsrichtung Total Useable Total Useable
A3S reel type left length length length length
A3S Trommeltyplinks | " o g Cosami- | Nutzbare | Gesaml- | Nutzbare
\ 2 G o m m m m
@ © g
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben

A3D 420.19.12.XXX 1/2” 2,6 21 2,6 2,1
A3D 420.19.16.XXX 246 209 420 322 5/8” 2,6 21 2,6 21
A3D 420.19.19.XXX 3/4” 2,6 21 1,8 1,3
A3D 470.19.12. XXX 1/2” 4,5 4,0 4,0 3,5
A3D 470.19.16.XXX 246 209 478 422 5/8” 4,0 3,5 4,0 3,5
A3D 470.19.19.XXX 3/4” 4,0 3,5 3,0 2,5
A3D 520.19.12. XXX 1/2” 515 5,0 5./ 5,0
A3D 520.19.16.XXX 246 209 520 422 5/8” 595 5,0 4,5 4,0
A3D 520.19.19.XXX 3/4” 4,2 3,7 4,2 3,7
A3D 570.19.12.XXX 1/12” 7,2 6,7 7,2 6,7
A3D 570.19.16.XXX 256 209 570 422 5/8” 7,2 6,7 6,0 55
A3D 570.19.19.XXX 3/4” 5,9 54 59 54
A3D 600.19.12. XXX 1/2” 10,0 9,5 9,0 8,5
A3D 600.19.16.XXX 256 209 620 422 5/8” iS5 8,7 7,5 7,0
A3D 600.19.19.XXX 3/4” 7,6 71 7,3 6,8
A3D 700.19.12.XXX 1/2” 15,0 14,5 13,0 12,5
A3D 700.19.16.XXX 256 209 720 422 5/8” 13,4 12,9 11,5 11,0
A3D 700.19.19.XXX 3/4” 10,0 9,5 10,0 9,5
A3D 800.19.12. XXX 1/2” 20,0 19,0 17,0 16,0
A3D 800.19.16.XXX 256 209 820 532 5/8” 16,0 15,0 16,0 15,0
A3D 800.19.19.XXX 3/4” 14,5 189 14,0 13,0
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One Port Hose Reel | Einfach-Schlauchtrommel _

One port hose reel standard series Einfach-Schlauchtrommel Standard Serie
B For single hose B Fir Einzelschlauche
B Available in left or right version B Lieferbar in linker und rechter Ausfuhrung
B Fixation by fastening angle B Ausgestattet mit Befestigungswinkel
B Self winding by permanent spring force B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Hose pressure Technical information hose reel
Schlauchdrucktabelle Technische Daten Schlauchtrommel
Inside hose @ Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. working pressure reel 350 bar
B1 212 bar Max. Arbeitsdruck Trommel
5/16” - 8 mm 1SN 215 bar
2SN 350 bar Max. unwinding speed 30 m/min
B1 212 bar Max. Abrollgeschwindigkeit
» 1SN 180 bar . : »
3/8”-9,5 mm 2SN 330 bar Max. gs;]clje hﬁse dlamfatterg 17 (©25,4 mm)
4SP 445 bar ax. Schlauchnennweite
B1 175 bar Max. flow rate with hose @ 5/16” = 30 I/min
112 - 12,7 mm 1SN 160 bar Max. Durchflussmenge bei 3/8” = 30 I/min
2SN 275 bar Schlauchdurchmesser 1/2” = 40 I/min
4SP 415 bar 5/8” = 60 I/min
1SN 130 bar ” — ;
5/8" - 15,9 mm 25N 250 bar 3/4 = 80 1/min
4SP 360 bar 1” =135 I/min
1SN 105 bar
3/4” - 19 mm 2SN 215 bar
4SP 350 bar
1SN 88 bar
1" -254 mm 2SN 165 bar
48P 290 bar
) . - A
Single spiral winding
Einreihige Spiralaufwicklung Right B
Rechts |
D 3

1x1/2

\ ' X34
L _ %17 Z

IRE

Hose size | SchlauchgroRe

[%]

Order example | Bestellbeispiel

One port hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Inside hose @ mm Hose type
Einfach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
S1 D 295. 8. 1SN
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One Port Hose Reel | Einfach-Schlauchtrommel

S1D reel type right A B D E F Hose types - Schlauchtypen
s1D Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm SB1 - 1SN - 2SN - 4SP
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose @ | Total length |Useable length
S1S reel type left . ‘/“' \ Schlau_chf Ge_samt— Nu_t_zbare
{0\ { {G)) nennweite & lange Lange
s1S Trommeltyp links ) '!_,\&‘_ -\_‘:«j m m
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben Vertikal nach unten
S1D 295.08. XXX 5/16” 21 1,8
S1D 295.10.XXX 150 82 295 87 272 3/8” 1,5 1,2
S1D 320.08.XXX 5/16” 3,0 2,7
S1D 320.10.XXX 150 82 325 37 272 3/8” 2,5 2,2
S1D 340.08.XXX 5/16” 3,6 8.8
S1D 340.10.XXX 150 82 340 37 272 3/8” 2,7 24
S1D 340.12.XXX 1/2” 2,7 24
S1D 370.08.XXX 5/16” 4,3 4,0
S1D 370.10.XXX 150 82 370 37 322 3/8” 3,5 3,2
S1D 370.12.XXX 112" 3,0 2,7
S1D 400.08.XXX 5/16” 4,5 4,2
S1D 400.10.XXX 150 92 400 47 322 3/8” 5,0 47
S1D 400.12.XXX 1/2” 3,0 2,7
S1D 420.08.XXX 5/16” 6,0 57
S1D 420.10.XXX 3/8” 5,0 4,7
S1D 420.12.XXX 160 92 420 47 322 1/2” 5,0 4,7
S1D 420.16.XXX 5/8” 2,6 2,3
S1D 470.08.XXX 5/16” 8,5 8,2
S1D 470.10.XXX 3/8” 7,6 7,3
S1D 470.12.XXX 160 92 478 47 322 1/2” 6,5 6,2
S1D 470.16.XXX 5/8” 41 3,8
S1D 470.19.XXX 3/4” 2,7 24
S1D reel type right A B D E F Hose types - Schlauchtypen
s1D Trommeltyp rechts mm mm mm mm mm SB1 - 1SN - 2SN - 4SP
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose @ | Total length [Useable length
Schlauch- Gesamt- Nutzbare
S1S reel type left . . ..
= nennweite @& lange Lange
$1S Trommeltyp links e ,\j ~\ S m m
(®) (®) (@) 8
L. @ ~
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
S1D 520.08.XXX 5/16” 10,0 9,7
S1D 520.10.XXX 160 92 3/8” 9 9,0
S1D 520.12.XXX 520 47 422 1/2” 8,2 7,9
S1D 520.16.XXX 166 102 5/8” 5,0 4,7
S1D 520.19.XXX 3/4” 4,2 3,9
S1D 520.26.XXX * * * * 1” 2,8 2,5
S1D 570.10.XXX 160 92 3/8” 11,0 10,7
S1D 570.12.XXX 47 422 1/2” 10,0 9,7
S1D 570.16.XXX 166 102 570 5/8” 57 54
S1D 570.19.XXX 3/4” 58 5,5
S1D 570.26.XXX * * * * 17 4,4 41
S1D 600.10.XXX 160 92 3/8” 12,5 12,2
S1D 600.12.XXX 47 499 1/2” 11,5 11,2
S1D 600.16.XXX 166 102 620 5/8” 7,5 7,2
S1D 600.19.XXX 3/4” 7,0 6,7
S1D 600.26.XXX * * * * 17 6,0 57
S1D 650.10.XXX . . . . 3/8” 14,8 14,5
S1D 650.12.XXX 1/2” 13,8 13,5
S1D 650.16.XXX 650 5/8” 9,4 9,1
S1D 650.19.XXX 180 102 47 422 3/4” 7,8 7,5
S1D 650.26.XXX * * * * 17 6,3 6,0
S1D 700.10.XXX 3/8” 18,5 18,2
S1D 700.12.XXX 160 92 4 422 1/2” 14,5 14,2
S1D 700.16.XXX 720 5/8” 11,5 11,2
S1D 700.19.XXX * * * * 3/4” 9,8 9,5
S1D 700.26.XXX 1” 8,4 8,1

* Dimensions on request
Mafe auf Anfrage
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One Port Hose Reel | Einfach-Schlauchtrommel

One port hose reel .25 series Einfach-Schlauchtrommel Serie .25
B For single hose with bigger diameter and B Fir Einzelschlauche mit groReren Nennweiten und
bigger useable hose length gréferen nutzbaren Schlauchlangen
B Available in left or right version B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung
B Fixation by fastening angle B Ausgestattet mit Befestigungswinkel
B Self winding by permanent spring force B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente
Federkraft
Hose pressure Technical information hose reel
Schlauchdrucktabelle Technische Daten Schlauchtrommel
Inside hose @ Hose type Max. working pressure .
Schlauchnennweite & Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. work.lng pressure reel 350 bar
: 2SN 575 bar Max. Arbeitsdruck Trommel
Uzs s ) 4SP 215 bar Max. flow rate 135 1/min
2SN 250 bar Max. Durchflussmenge
5/8"-15,9 mm 4SP 360 bar Max. unwinding speed 30 m/min
2SN 215 bar Max. Abrollgeschwindigkeit
3/4” - 19 mm L .
4SP 350 bar Max. inside hose diameter 17 (©25,4 mm)
, 2SN 165 bar Max. Schlauchnennweite @
17 -25,4 mm
4SP 290 bar
Version ,F* A

Right .|| Hose size Support | Flansch
Rechts SchlauchgroRe 7]
A — —“—ro
Version ,R" ety |©
150 J[Jd
210 |+
D
-
- . _ . Hose size
‘ Right Schlauchgrofe
Rechts
Order example | Bestellbeispiel
One port hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Design Inside hose @ mm Hose type
Einfach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Bauform Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
A1 D 800. 25. 16. 2SN



Hose Reels | Schlauchtrommeln

One Port Hose Reel | Einfach-Schlauchtrommel

A1D reel type right A B D Inside hose @ Hose types - Schlauchtypen
mm mm mm Schlauch-
A1D Trommeltyp rechts \Version nennweite @ 2SN 4spP
Working direction | Anwendungsrichtung Total Useable Total Useable
A1S reel type left length length length length
AMS Trommeltyp links - Gesamt- | Nutzbare | Gesamt- | Nutzbare
e _,\i /"“ v 2 lange Lange lange Lange
\Version (@l‘ { (31 !_ ( @ g m m m m
SV K ~1 s
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
A1D 800.25.16.XX 5/8” 14,0 13,0 14,0 13,0
A1D 800.25.19.XX F * 242 810 3/4” 12,0 11,0 12,0 11,0
A1D 800.25.25.XX 17 10,0 9,0 10,0 9,0
A1D 900.25.12.XX 1/2” 21,0 20,0 21,0 20,0
A1D 900.25.16.XX 5/8” 19,0 18,0 19,0 18,0
F * 242 910
A1D 900.25.19.XX 3/4” 17,5 16,5 15,0 14,0
A1D 900.25.25.XX 17 13,5 12,5 11,2 10,2
A1D 1000.25.12.XX 1/2” 30,0 29,0 30,0 29,0
A1D 1000.25.16.XX 5/8” 28,0 27,0 28,0 27,0
R * 242 1000
A1D 1000.25.19.XX 3/4” 23,0 22,0 21,0 20,0
A1D 1000.25.25.XX 1”7 19,0 18,0 16,5 {585
A1D 1200.25.12.XX 1/2” 38,0 37,0 38,0 37,0
A1D 1200.25.16.XX 5/8” 30,0 29,0 30,0 29,0
R * 300 1200
A1D 1200.25.19.XX 3/4” 30,0 29,0 30,0 29,0
A1D 1200.25.25.XX 17 26,0 25,0 23,0 22,0
A1D 1400.25.12.XX 1/2” 45,0 44,0 45,0 44,0
A1D 1400.25.16.XX 5/8” 40,0 39,0 35,0 34,0
R * 300 1400
A1D 1400.25.19.XX 3/4” 35,0 34,0 35,0 34,0
A1D 1400.25.25.XX 17 30,0 29,0 30,0 29,0
A1D 1600.25.12.XX 112" 50,0 49,0 50,0 49,0
A1D 1600.25.16.XX 5/8" 50,0 49,0 50,0 49,0
R * 300 1600
A1D 1600.25.19.XX 3/4” 45,0 44,0 45,0 44,0
A1D 1600.25.25.XX 17 40,0 39,0 40,0 39,0

* Dimensions on request
Malfe auf Anfrage
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Five Port Hose Reel | Funffach-Schlauchtrommel _

Five port hose reel standard series

B For one thermoplastic welded triple and
one double hose

B With additional middle flange

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Funffach-Schlauchtrommel Standard Serie

B Fir je einen thermoplastisch verschwei3ten Dreifach- und
einen Doppelschlauch

B Mit zusatzlichem Mittelsteg

B Lieferbar in linker und rechter Ausflihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Inside hose @ Hose type Max. working pressure . .
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. Work_mg pressure reel 300 bar (Option 400 bar)
Max. Arbeitsdruck Trommel
65 mm R7 200 bar Max. 1 20 1/mi
, B1 275 bar ax. flow rate 0 I/min
] R7 172 bar Max. Durchflussmenge
5/16" - 8 mm B1 212 bar Max. inside hose diameter ~ 3/8” (29,5 mm)
B1 212 bar Max. Schlauchnennweite @
3/8” - 9,5 mm
B3 420 bar
- A -
Hose size
L B __SchlauchgréBe
Right
Rechts
D 90
60
@ 1
= i—/‘v*f !
|
w I o o
Q - e 2 &
[
i
Bestellbeispiel | Order example
Five port hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Inside hose @ mm Hose type
Fiinffach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
A5 D 295. 06. B1
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Five Port Hose Reel | Funffach-Schlauchtrommel

A5D reel type right A B D E Hose types - Schlauchtypen
A5D Trommeltyp rechts mm mm mm mm R7-B1-B3
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose @ Total length |Useable length
A5S reel type left Schlau_chf Ggsamt— Nu_t_zbare
- nennweite & lange Lange
A5S Trommeltyp links N r O m m
5 @ (@
\ .:iim 1_'\5::._; A <
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
A5D 295.06.XX 1/4” 3,0 2,7
A5D 295.08.XX 277 107 295 272 5/16” 2,3 2,0
A5D 295.10.XX 3/8” 2,3 2,0
A5D 320.06.XX 1/4” 4,0 3,7
A5D 320.08.XX 277 107 325 272 5/16” 3,2 2,9
A5D 320.10.XX 3/8” 3,3 3,0
A5D 340.06.XX 1/4” 5,0 47
A5D 340.08.XX 277 107 340 272 5/16” 4,2 &)
A5D 340.10.XX 3/8” 4,0 3,7
A5D 370.06.XX 1/4” 6,0 57
AS5D 370.08.XX 277 107 370 322 5/16” 53 5,0
A5D 370.10.XX 3/8” 4,5 4,2
A5D 400.06.XX 1/4” 7,3 7,0
A5D 400.08.XX 277 107 400 322 5/16” 6,5 6,2
A5D 400.10.XX 3/8” 5,6 5.8
A5D 420.06.XX 1/4” 8,6 8,1
AS5D 420.08.XX 277 107 420 322 5/16” 8,0 7,5
AS5D 420.10.XX 3/8” 6,7 6,2
A5D 470.06.XX 1/4” 11,5 11,0
A5D 470.08.XX 277 107 478 422 5/16” 10,0 9,5
A5D 470.10.XX 3/8” 95 9,0
A5D 520.06.XX 1/4” 14,5 14,0
A5D 520.08.XX 277 107 520 422 5/16” 12,5 12,0
A5D 520.10.XX 3/8” 11,2 10,7
A5D 570.06.XX 1/4” 17,5 17,0
A5D 570.08.XX 277 107 570 422 5/16” {585 15,0
A5D 570.10.XX 3/8” 18 13,0
A5D 600.06.XX 1/4” 21,0 20,5
A5D 600.08.XX 277 107 620 532 5/16” 17,0 16,5
A5D 600.10.XX 3/8” 16,0 15,5
A5D 650.06.XX 1/4” 22,5 22,0
A5D 650.08.XX 277 107 650 532 5/16” 19,5 19,0
A5D 650.10.XX 3/8” 17,5 17,0
A5D 700.06.XX 1/4” 27,0 26,5
A5D 700.08.XX 277 107 720 532 5/16” 22,0 21,5
A5D 700.10.XX 3/8” 20,0 19,5
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Hose Reels | Schlauchtrommeln

Six Port Hose Reel | Sechsfach-Schlauchtrommel _

Six port hose reel standard series

B For three thermoplastic welded double hoses
B With two additional middle flange

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

M Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck
R7 200 bar
R8 345 bar
1/4” - 6,5 mm
B1 275 bar
B2 375 bar
R7 172 bar
R8 300 bar
5/16" - 8 mm
B1 212 bar
B2 310 bar
R7 160 bar
R8 275 bar
3/8” - 9,5 mm
B1 212 bar
B2 350 bar

Sechsfach-Schlauchtrommel Standard Serie

B Fir drei thermoplastisch verschweilte Doppelschlauche
B Mit zwei zusatzlichen Mittelstegen

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information hose reel
Technische Daten Schlauchtrommel

Max. working pressure reel
Max. Arbeitsdruck Trommel

300 bar (Option 400 bar)

Max. flow rate 40 I/min
Max. Durchflussmenge
Max. unwinding speed 30 m/min

Max. Abrollgeschwindigkeit

Max. inside hose diameter
Max. Schlauchnennweite @

3/8” (9,5 mm)

- A
B Hose width | Schlauchbreite
Right i
Rechts
60
F‘_'- o1
i e
1
|
11 g 3
| -~ —
i
&b
Order example | Bestellbeispiel
Six port hose reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Inside hose @ mm Hose type
Sechsfach-Schlauchtrommel Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp
A6 D 295. 06. B1



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Six Port Hose Reel | Sechsfach-Schlauchtrommel

A6D reel type right A B D E Hose types - Schlauchtypen
A6D Trommeltyp rechts mm mm mm mm R7,R8, B1, B3
Working direction | Anwendungsrichtung Inside hose @ Total length |Useable length
ABS reel type left Schlaulch- Ggsamt- Nu_t_zbare
- nennweite @ lange Lange
ABS Trommeltyp links — i i TN § m m
l‘)’,} ik’fxﬁ' i_ﬁf/jg
Nen ) — 415
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
ABD 295.06.XX 1/4” 4,0 3,7
ABD 295.08.XX 277 92 295 272 5/16” 3,2 29
A6D 295.10.XX 3/8” 3,0 2,7
A6D 320.06.XX 1/4” 5,0 4,7
A6D 320.08.XX 277 92 325 272 5/16” 4,0 3,7
A6D 320.10.XX 3/8” 3,5 3,2
ABD 340.06.XX 1/4” 6,0 5,7
A6D 340.08.XX 277 92 340 272 5/16” 5,0 47
A6D 340.10.XX 3/8” 4,5 4,2
A6D 370.06.XX 1/4” 7,0 6,7
A6D 370.08.XX 277 92 370 322 5/16” 6,0 57
A6D 370.10.XX 3/8” 55 52
A6D 400.06.XX 1/4” 7,5 7,2
A6D 400.08.XX 277 92 400 322 5/16” 7,0 6,7
A6D 400.10.XX 3/8” 6,5 6,2
A6D 420.06.XX 1/4” 8,5 8,2
ABD 420.08.XX 277 92 420 322 5/16” 8,0 7,7
ABD 420.10.XX 3/8” 7,5 7,2
ABD 470.06.XX 1/4” 11,5 11,2
A6D 470.08.XX 277 92 478 422 5/16” 10,5 10,2
A6D 470.10.XX 3/8” 10,0 9,7
A6D 520.06.XX 1/4” 14,5 14,2
A6D 520.08.XX 277 92 520 422 5/16” 13,5 13,2
A6D 520.10.XX 3/8” 12,5 12,2
ABD 570.06.XX 1/4” 17,5 17,2
A6D 570.08.XX 277 92 570 422 5/16” {585 15,2
A6D 570.10.XX 3/8” 18 13,2
A6D 600.06.XX 1/4” 21,0 20,7
A6D 600.08.XX 277 92 620 532 5/16” 17,0 16,7
A6D 600.10.XX 3/8” 16,0 15,7
A6D 650.06.XX 1/4” 22,5 22,0
ABD 650.08.XX 277 92 650 532 5/16” 19,5 19,0
A6D 650.10.XX 3/8” 17,5 17,0
A6D 700.06.XX 1/4” 23,0 22,7
A6D 700.08.XX 277 92 720 532 5/16” 21,0 20,7
A6D 700.10.XX 3/8” 21,0 20,7

41



42

Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel _

Double hose reel LS series with Zweifach-Schlauchtrommel LS Serie
lock system mit Arretierung

B For thermoplastic twin hose B Fir thermoplastisch verschweil3ten Doppelschlauch
B Available in left or right version B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Manual hose extraction B manueller Schlauchauszug

B With lock system for safe use B Mit entsperrbarer Federarretierung fir hohe

B Fixation by fastening flange plate Sicherheit am Arbeitsplatz

B Ausgestattet mit Montageflanschplatte

Hose pressure Technical information hose reel
Schlauchdrucktabelle Technische Daten Schlauchtrommel

Inside hose @ Hose type Max. working pressure . .
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. Work_mg pressure reel 300 bar (Option 700 bar)

= - Max. Arbeitsdruck Trommel

1/47- 6,5 mm B3 700 bar Max. inside hose diamter 1/2” (@ 12,7 mm)

516" - 8 mm B1 212 bar Max. Schlauchnennweite @

3/8” - 9,5 mm B1 212 bar

1/2" - 12,7 mm B1 175 bar

- E -
FLT g1
< O] e
& = —
b= B -
Hose size
Schlauchgréfle
Order example | Bestellbeispiel
Double hose reel Unwinding drection rightlleft  Flange @ D mm Inside hose @ mm Hose type  Lock system Reel working pressure (bar)

Zweifach-Schlauchtrommel Abwicklung rechtsflinks Bordscheiben @ D mm  Schlauchnennweite @ mm  Schlauchtyp  Arretierungssystem  Arbeitsdruck Trommel (bar)

AG D 470. 06. B1 LS 1300



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Double Hose Reel | Zweifach-Schlauchtrommel

AGD reel type right Max. working pressure reel A B C D E G Hose type - Schlauchtyp

acD Trommeltyp rechts Max. Arbeitsgi;t:ck Trommel - - - - - - B1
Inside hose @ Total length
AGS reel type left Schlau.chnenn— Gesamtlange
weite @ m

AGS Trommeltyp links
AGD 400.06.XX/LS/300 1/4” 7,3
AGD 400.08.XX/LS/300 300 670 200 160 400 200 160 5/16” 6,5
AGD 400.10.XX/LS/300 3/8” 5,6
AGD 470.06.XX/LS/300 1/4” 11,5
AGD 470.08.XX/LS/300 300 670 200 160 470 200 160 5/16” 10,5
AGD 470.10.XX/LS/300 3/8” 10,0
AGD 520.06.XX/LS/300 1/4” 14,5
AGD 520.08.XX/LS/300 300 670 200 160 520 200 160 5/16” 13,5
AGD 520.10.XX/LS/300 3/8” 12,5
AGD 600.06.XX/LS/300 1/4” 21,0
AGD 600.08.XX/LS/300 300 670 200 160 620 200 160 5/16” 17,0
AGD 600.10.XX/LS/300 3/8” 16,0
AGD 600.12.XX/LS/300 * * * * * * 1/2” 12,0
AGD 700.06.XX/LS/300 1/4” 23,0
AGD 700.08.XX/LS/300 300 780 290 260 720 237 192 5/16” 21,0
AGD 700.10.XX/LS/300 3/8” 21,0
AGD 700.12.XX/LS/300 * * * * * * 1/2” 15,0
AGD 800.06.XX/LS/300 1/4” 28,0
AGD 800.08.XX/LS/300 300 890 290 260 820 237 192 5/16” 26,0
AGD 800.10.XX/LS/300 3/8” 25,0
AGD 800.12.XX/LS/300 * * * * * * 1/2” 21,0

AGD reel type right Max. working pressure reel A B C D E G Hose type - Schlauchtyp
acD Trommeltyp rechts Max. Arbeitstc)iar:ck Trommel - - - - - - B3

Inside hose @ Total length
AGS reel type left Schlau.chnenn— Gesamtlange
weite @ m

AGS Trommeltyp links
AGD 470.06.XX/LS/700 670 200 160 470 200 160 9,0
AGD 520.06.XX/LS/700 670 200 160 520 200 160 12,5
AGD 600.06.XX/LS/700 700 670 200 160 620 200 160 1/4” 17,5
AGD 700.06.XX/LS/700 780 200 160 720 200 160 25,0
AGD 800.06.XX/LS/700 890 290 260 820 237 192 28,0

* Dimensions on request

MaRe auf Anfrage
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Hose Cable Reels | Schlauchkabeltrommeln

Two Port Hose Cable Reel | Zweifach-Schlauchkabeltrommel

Two port hose cable reel Zweifach-Schlauchkabeltrommel
B For two hydraulic hoses and one multi-core B Fir zwei Hydraulikschlauche und ein mehradriges

cable Kabel
B With max. 12 electric contacts in the third hose B Mit maximal 12 Kontakten im dritten Schutzschlauch
B Available in left or right version B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung
B Fixation by mounting flange B Ausgestattet mit Befestigungsflansch
B Self winding by permanent spring force H Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Hose pressure Technical information reel
Schlauchdrucktabelle Technische Daten Trommel

Inside hose @ Hose type | Cable section |Max. working pressure| .
Schlauchnennweite @|Schlauchtyp| Adernquerschnitt Max. Arbeitsdruck Max. Work_mg pressure reel 300 bar

& 65 mm R7 pao— 200 bar Max. Arbeitsdruck Trommel

516" - 8 mm R7 1 mm? 172 bar Max. flow rate 40 I/min

R7 1.5 e 160 bar Max. Durchflussmenge
SRR RS 1,5 mm 275 bar Max. voltage 75V

Max. Arbeitsspannung

Max. current 5A
Max. Stromstarke
Max. inside hose diameter 3/8” (49,5 mm)

Max. Schlauchnennweite @

Right
Rechts

- 7
8
Q
311 '__/f’i‘?‘ -
=] o
80

Order example | Bestellbeispiel
Two port hose cable reel Unwinding direction right/left Flange @ D mm Inside hose @ mm Hose type Contacts
Zweifach-Schlauchkabeltrommel  Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm  Schlauchnennweite @ mm  Schlauchtyp  Kontakte

AG D 2170. 06. R7 IE2



Hose Cable Reels | Schlauchkabeltrommeln

Two Port Hose Cable Reel | Zweifach-Schlauchkabeltrommel

AGD reel type right Contacts A B C D E Hose types
acD Trommeltyp rechts Kontakte mm mm mm mm mm Schlauchtypen
Working direction | Anwendungsrichtung R7 R7 R7 RS
AGS reel type left ~ 1/4” 5/16” 3/8” 3/8”
AGS Trommeltyp links e ”\j Pl §
o) (@) { 5;,5 | § Total length
U -»‘2‘_ ‘\5‘ -m’i < Gesamtlange
Horizontal Vertical up Vertical down m
Horizontal Vertikal nach oben
AGD 270.YY.XX/E2 2 205
AGD 270.YY.XX/E3 & 217
AGD 270.YY.XX/E4 4 225
75 30 275 272 4,0 3,2 2,8 2,8
AGD 270.YY.XX/E6 6 245
AGD 270.YY.XX/E8 8 245
AGD 270.YY.XX/E12 12 280
AGD 295.YY.XX/E2 2 205
AGD 295.YY.XX/E3 3 217
AGD 295.YY.XX/E4 4 225
75 35 295 291 4,7 4,2 3,6 3,6
AGD 295.YY.XX/E6 6 245
AGD 295.YY.XX/E8 8 245
AGD 295.YY.XX/E12 12 280
AGD 320.YY.XX/E2 2 205
AGD 320.YY.XX/E3 5 217
AGD 320.YY.XX/E4 4 225
82 37 825) 272 55 5,0 4,5 4,5
AGD 320.YY.XX/E6 6 245
AGD 320.YY.XX/E8 8 245
AGD 320.YY.XX/E12 12 280
AGD 340.YY.XX/E2 2 205
AGD 340.YY.XX/E3 3 217
AGD 340.YY.XX/E4 4 225
82 37 340 272 6,0 53 4,6 4,6
AGD 340.YY.XX/E6 6 245
AGD 340.YY.XX/E8 8 245
AGD 340.YY.XX/E12 12 280
AGD 370.YY.XX/E2 2 205
AGD 370.YY.XX/E3 3 217
AGD 370.YY.XX/E4 4 225
82 37 370 272 6,0 5.8 4,6 4,6
AGD 370.YY.XX/E6 6 245
AGD 370.YY.XX/E8 8 245
AGD 370.YY.XX/E12 12 280
AGD 400.YY.XX/E2 2 205
AGD 400.YY.XX/E3 3 217
AGD 400.YY.XX/E4 4 225
82 37 400 322 73 6,5 5,6 5,6
AGD 400.YY.XX/E6 6 245
AGD 400.YY.XX/E8 8 245
AGD 400.YY.XX/E12 12 280
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Hose Cable Reels | Schlauchkabeltrommeln

Two Port Hose Cable Reel | Zweifach-Schlauchkabeltrommel

Two port hose cable reel

B For two hydraulic hoses And one multi-core cable
B With max. 12 electric contacts in the third hose
B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Inside hose & Hose type | Cable section |Max. working pressure
Schlauchnennweite @| Schlauchtyp | Adernquerschnitt Max. Arbeitsdruck
1/4” - 6,5 mm R7 1 mm? 200 bar
5/16” - 8 mm R7 1 mm? 172 bar
R7 1,5 mm? 160 bar
3/8” - 9,5 mm
R8 1,5 mm? 275 bar
Right
Rechts

Order example | Bestellbeispiel

Two port hose cable reel

Zweifach-Schlauchkabeltrommel ~ Abwicklung rechts/links

AG D 420.

Zweifach-Schlauchkabeltrommel

B Fir zwei Hydraulikschlduche und ein mehradriges Kabel
B Mit maximal 12 Kontakten im dritten Schutzschlauch

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information reel
Technische Daten Trommel

Max. working pressure reel 300 bar
Max. Arbeitsdruck Trommel

Max. flow rate 40 I/min
Max. Durchflussmenge

Max. voltage 75V
Max. Arbeitsspannung

Max. current 5A

Max. Stromstarke

Max. inside hose diameter
Max. Schlauchnennweite @

3/8” (9,5 mm)

Unwinding direction right/left Flange @ D mm

- 7
8
Q
o1 B
EII
80
Inside hose @ mm Hose type Contacts
Bordscheiben @ D mm  Schlauchnennweite @ mm  Schlauchtyp  Kontakte
06. R7 IE2



Hose Cable Reels | Schlauchkabeltrommeln

Two Port Hose Cable Reel | Zweifach-Schlauchkabeltrommel

AGD reel type right Contacts A B C D E Hose types
acD Trommeltyp rechts Kontakte mm mm mm mm mm Schlauchtypen
Working direction | Anwendungsrichtung R7 R7 R7 RS
AGS reel type left 1/4” 5/16” 3/8” 3/8”
AGS Trommeltyp links s ‘\j ‘/:/; _ g- T
) Y \ )] 8 otal length
/) V&) -,.-\\wj - Gesamtlange
ety h o
] ) ) m
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben

AGD 420.YY.XX/E2 2 205
AGD 420.YY.XX/E3 & 217
AGD 420.YY.XX/E4 4 225

82 37 420 322 8,6 8,0 6,7 6,7
AGD 420.YY.XX/E6 6 245
AGD 420.YY.XX/E8 8 245
AGD 420.YY.XX/E12 12 280
AGD 470.YY.XX/E2 2 205
AGD 470.YY.XX/E3 3 217
AGD 470.YY.XX/E4 4 225

82 37 478 322 11,5 10,0 9,5 9,5
AGD 470.YY.XX/E6 6 245
AGD 470.YY.XX/E8 8 245
AGD 470.YY.XX/E12 12 280
AGD 520.YY.XX/E2 2 205
AGD 520.YY.XX/E3 5 217
AGD 520.YY.XX/E4 4 225

82 37 520 422 14,5 12,5 11,2 11,2
AGD 520.YY.XX/E6 6 245
AGD 520.YY.XX/E8 8 245
AGD 520.YY.XX/E12 12 280
AGD 570.YY.XX/E2 2 205
AGD 570.YY.XX/E3 3 217
AGD 570.YY.XX/E4 4 225

92 47 570 422 17,5 15,5 13,5 13,5
AGD 570.YY.XX/E6 6 245
AGD 570.YY.XX/E8 8 245
AGD 570.YY.XX/E12 12 280
AGD 600.YY.XX/E2 2 205
AGD 600.YY.XX/E3 3 217
AGD 600.YY.XX/E4 4 225

92 47 620 422 21 17 16 16
AGD 600.YY.XX/E6 6 245
AGD 600.YY.XX/E8 8 245
AGD 600.YY.XX/E12 12 280
AGD 650.YY.XX/E2 2 205
AGD 650.YY.XX/E3 3 217
AGD 650.YY.XX/E4 4 225

92 47 650 422 22,5 19,5 17,5 17,5
AGD 650.YY.XX/E6 6 245
AGD 650.YY.XX/E8 8 245
AGD 650.YY.XX/E12 12 280
AGD 700.YY.XX/E2 2 205
AGD 700.YY.XX/E3 & 217
AGD 700.YY.XX/E4 4 225

102 57 720 532 27 22 20 20
AGD 700.YY.XX/E6 6 245
AGD 700.YY.XX/E8 8 245
AGD 700.YY.XX/E12 12 280
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Hose Cable Reels | Schlauchkabeltrommeln

Three Port Hose Cable Reel | Dreifach-Schlauchkabeltrommel

Three port hose cable reel

B For three hydraulic hoses and one multi-core cable
B With max. 12 electric contacts in the fourth hose

B With additional middle flange

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type | Cable section |Max. working pressure
Schlauchnennweite @| Schlauchtyp |Adernquerschnitt|  Max. Arbeitsdruck
1/4” - 6,5 mm R7 1 mm? 200 bar
5/16” - 8 mm R7 1 mm? 172 bar
R7 1,5 mm? 160 bar
3/8” - 9,5 mm
R8 1,5 mm? 275 bar
1/2” - 12,7 mm B1 1 mm? 175 bar

Right
Rechts =

Order example | Bestellbeispiel

Three port hose cable reel
Dreifach-Schlauchkabeltrommel

Unwinding direction right/left Flange @ D mm
Abwicklung rechts/links

A3 D 295.

Dreifach-Schlauchkabeltrommel

B Fir drei Hydraulikschlduche und ein mehradriges Kabel
B Mit maximal 12 Kontakten im vierten Schutzschlauch

B Mit zusatzlichem Mittelsteg

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information reel
Technische Daten Trommel

Max. working pressure reel 300 bar
Max. Arbeitsdruck Trommel

Max. flow rate 40 I/min
Max. Durchflussmenge

Max. voltage 75V
Max. Arbeitsspannung

Max. current 5A

Max. Stromstarke

Max. inside hose diameter
Max. Schlauchnennweite @

1/2” (@12,7 mm)

Inside hose @ mm Hose type Contacts
Bordscheiben @ D mm  Schlauchnennweite @ mm  Schlauchtyp  Kontakte
06. R7 IE2



Hose Cable Reels | Schlauchkabeltrommeln

Three Port Hose Cable Reel | Dreifach-Schlauchkabeltrommel

A3D reel type right Contacts A B C D E Hose types
Kontakte mm mm mm mm mm Schlauchtypen

asD Trommeltyp rechts

Working direction | Anwendungsrichtung R7 R7 R7 R8 B1

A3S reel type left Pon 1/4” 5/16” 3/8” 3/8” 172"
N 72
’1 Total length
Gesamtlange
m

A3S Trommeltyp links { ) (¢
\ &)
ety b
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben Vertikal nach unten

A3D 295.YY.XX/E2
A3D 295.YY.XX/E3
A3D 295.YY.XX/E4
A3D 295.YY.XX/E6
A3D 295.YY.XX/E8
A3D 295.YY.XX/E12
A3D 320.YY.XX/E2
A3D 320.YY.XX/E3
A3D 320.YY.XX/E4
A3D 320.YY.XX/E6
A3D 320.YY.XX/E8
A3D 320.YY.XX/E12
A3D 340.YY.XX/E2
A3D 340.YY.XX/E3
A3D 340.YY.XX/E4
A3D 340.YY.XX/E6
A3D 340.YY.XX/E8
A3D 340.YY.XX/E12
A3D 370.YY.XX/E2
A3D 370.YY.XX/E3
A3D 370.YY.XX/E4
A3D 370.YY.XX/E6
A3D 370.YY.XX/E8
A3D 370.YY.XX/E12
A3D 400.YY.XX/E2
A3D 400.YY.XX/E3
A3D 400.YY.XX/E4
A3D 400.YY.XX/E6
A3D 400.YY.XX/E8
A3D 400.YY.XX/E12
A3D 420.YY.XX/E2
A3D 420.YY.XX/E3
A3D 420.YY.XX/E4
A3D 420.YY.XX/E6
A3D 420.YY.XX/E8
A3D 420.YY.XX/E12
A3D 470.YY.XX/E2
A3D 470.YY.XX/E3
A3D 470.YY.XX/E4
A3D 470.YY.XX/E6
A3D 470.YY.XX/E8
A3D 470.YY.XX/E12

* * * 295 * 3,0 2,3 2)3 23 1.8

oA W|N

-
N

* * * 325 * 4,0 3,2 3,3 3,3 2,5

0| || W|N

-
N

340 5,0 4,2 4,0 4,0 245

| O~ WN
*
*
*
*

-
N

352 127 47 272

* * * 370 * 6,0 53 4,5 4,5 3,5

oA~ OIN

-
N

* * * 400 * 7,3 6,5 5,6 5,6 4,5

o~ WN

-
N

420 8,6 8,0 6,7 6,7 4,7

OO | WODN
*
*
*
*

-
N

345 97 47 322

* * * 478 * 11,5 10,0 9,5 9,5 7,5

|l o~ WIN

-
N

* Dimensions on request
MaRe auf Anfrage
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Hose Cable Reels | Schlauchkabeltrommeln

Four Port Hose Cable Reel | Vierfach-Schlauchkabeltrommel

Four port hose cable reel

B For four hydraulic hoses and one multi-core cable
B With max. 12 electric contacts in the fifth hose

B With additional middle flange

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Hose type | Cable section |Max. working pressure|
Schlauchnennweite @] Schlauchtyp [Adernquerschnitt)  Max. Arbeitsdruck
1/4” - 6,5 mm R7 1 mm? 200 bar
5/16” - 8 mm R7 1 mm? 172 bar
R7 1,5 mm? 160 bar
3/8” - 9,5 mm
R8 1,5 mm? 275 bar
1/2” - 12,7 mm B1 1 mm? 175 bar

Right
Rechts B

Vierfach Schlauchkabeltrommel

B Fir vier Hydraulikschlauche und ein mehradriges Kabel
B Mit maximal 12 Kontakten im funften Schutzschlauch
B Mit zusatzlichem Mittelsteg

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information reel
Technische Daten Trommel

Max. working pressure reel 300 bar
Max. Arbeitsdruck Trommel

Max. flow rate 40 I/min
Max. Durchflussmenge

Max. voltage 75V
Max. Arbeitsspannung

Max. current 5A

Max. Stromstarke

Max. inside hose diameter
Max. Schlauchnennweite @

1/2” (@12,7 mm)

Order example | Bestellbeispiel

Four port hose cable reel
Vierfach-Schlauchkabeltrommel

Unwinding direction right/left Flange @ D mm
Abwicklung rechts/links

A4 D 295.

Inside hose @ mm Hose type Contacts
Bordscheiben @ D mm  Schlauchnennweite @ mm  Schlauchtyp  Kontakte
06. R7 IE2



Hose Cable Reels | Schlauchkabeltrommeln

Four Port Hose Cable Reel | Vierfach-Schlauchkabeltrommel

A4D reel type right Contacts A B C D E Hose types
aaD Trommeltyp rechts Kontakte mm mm mm mm mm Schlauchtypen
Working direction | Anwendungsrichtung R7 R7 R7 R8 B1
A4S reel type left 1/4” 5/16” 3/8” 3/8” 12"
_ — sl PR
A4S Trommeltyp links )\ / \.:\j { (,:j }
\\Z/ ) &) wi Total length
_—— Sl .
: ) . Gesamtlange
Horizontal Vertical up Vertical down m
Horizontal Vertikal nach oben Vertikal nach unten

A4D 295.YY.XX/E2 2 280
A4D 295.YY.XX/E3 S 292
A4D 295.YY.XX/E4 4 304

107 85 295 291 3,0 23 23 23 1,5
A4D 295.YY.XX/E6 6 327
A4D 295.YY.XX/E8 8 327
A4D 295.YY.XX/E12 12 362
A4D 320.YY.XX/E2 2 280
A4D 320.YY.XX/E3 3 292
A4D 320.YY.XX/E4 4 304

107 37 325 272 4,0 3,2 3,3 3,3 25
A4D 320.YY.XX/E6 6 327
A4D 320.YY.XX/E8 8 327
A4D 320.YY.XX/E12 12 362
A4D 340.YY.XX/E2 2 280
A4D 340.YY.XX/E3 S 292
A4D 340.YY.XX/E4 4 304

107 37 340 272 5,0 4,2 4,0 4,0 2,5
A4D 340.YY.XX/E6 6 327
A4D 340.YY.XX/E8 8 327
A4D 340.YY.XX/E12 12 362
A4D 370.YY.XX/E2 2 280
A4D 370.YY.XX/E3 3 292
A4D 370.YY.XX/E4 4 304

107 37 370 272 6,0 53 45 4,5 3,5
A4D 370.YYXX/E6 6 327
A4D 370.YY.XX/E8 8 327
A4D 370.YY.XX/E12 12 362
A4D 400.YY.XX/E2 2 280
A4D 400.YY.XX/E3 & 292
A4D 400.YY.XX/E4 4 304

107 47 400 322 7,3 6,5 5,6 5,6 4,5
A4D 400.YY.XX/E6 6 327
A4D 400.YY.XX/E8 8 327
A4D 400.YY.XX/E12 12 362
A4D 420.YY.XX/E2 2 280
A4D 420.YY.XX/E3 3 292
A4D 420.YY.XX/E4 4 304

107 47 420 322 8,6 8,0 6,7 6,7 47
A4D 420.YY.XX/E6 6 327
A4D 420.YY.XX/E8 8 327
A4D 420.YY.XX/E12 12 362
A4D 470.YY.XX/E2 2 280
A4D 470.YY.XX/E3 S 292
A4D 470.YY.XX/E4 4 304

107 47 478 322 11,5 10,0 9 9 7,5
A4D 470.YY.XX/E6 6 327
A4D 470.YY.XX/E8 8 327
A4D 470.YY.XX/E12 12 362
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Five Port Hose Cable Reel | Flinffach-Schlauchkabeltrommel

Five port hose cable reel

M For five hydraulic hoses and one multi-core cable
B With max. 12 electric contacts in the sixth hose
B With two additional middle flanges

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

B Self winding by permanent spring force

Hose pressure
Schlauchdrucktabelle

Inside hose @ Schlauchtyp | Cable section [Max.working pressure|
Schlauchnennweite &) Hose type |Adernquerschnity Max. Arbeitsdruck
1/4” - 6,5 mm R7 1 mm? 200 bar
5/16” - 8 mm R7 1 mm? 172 bar
R7 1,5 mm? 160 bar
3/8” - 9,5 mm
R8 1,5 mm? 275 bar
1/2” - 12,7 mm B1 1 mm? 175 bar
Right
Rechts
= 40

Funffach-Schlauchkabeltrommel

B Fir funf Hydraulikschlduche und ein mehradriges Kabel
B Mit maximal 12 Kontakten im sechsten Schutzschlauch
B Mit zwei zusatzlichen Mittelstegen

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Technical information reel
Technische Daten Trommel

Max. working pressure reel 300 bar
Max. Arbeitsdruck Trommel
Max. flow rate 40 |/min

Max. Durchflussmenge

Max. voltage 75V
Max. Arbeitsspannung

Max. current 5A
Max. Stromstarke

Max. inside hose diameter
Max. Schlauchnennweite @

1/2” (@12,7 mm)

Order example | Bestellbeispiel

Five port hose cable reel

Finffach-Schlauchkabeltrommel  Abwicklung rechts/links

A5 D 295.

Unwinding direction right/left Flange @ D mm

80

60

Inside hose @ mm Hose type Contacts
Bordscheiben @ D mm  Schlauchnennweite @ mm  Schlauchtyp  Kontakte
06. R7 IE2
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Five Port Hose Cable Reel | Flinffach-Schlauchkabeltrommel

A5D reel type right Contacts A B C D E Hose types
Kontakte mm mm mm mm mm Schlauchtypen

AsD Trommeltyp rechts

Working direction | Anwendungsrichtung R7 R7 R7 R8 B1

A5S reel type left 1/4” 5/16” 3/8” 3/8” 172"
A5S Trommeltyp links (=) / '\'if;‘j -‘./:’»,j )
L () 5, V&) el Total length
N N Gesamtléange
Horizontal Vertical up Vertical down m
Horizontal Vertikal nach oben  Vertikal nach unten

AS5D 295.YY.XX/E2
AS5D 295.YY.XX/E3
AS5D 295.YY.XX/E4
AS5D 295.YY.XX/E6
AS5D 295.YY.XX/E8
A5D 295.YY.XX/E12
AS5D 320.YY.XX/E2
AS5D 320.YY.XX/E3
AS5D 320.YY.XX/E4
AS5D 320.YY.XX/E6
A5D 320.YY.XX/E8
A5D 320.YY.XX/E12
A5D 340.YY.XX/E2
A5D 340.YY.XX/E3
A5D 340.YY.XX/E4
A5D 340.YY.XX/E6
A5D 340.YY.XX/E8
A5D 340.YY.XX/E12
A5D 370.YY.XX/E2
AS5D 370.YY.XX/E3
A5D 370.YY.XX/E4
AS5D 370.YY.XX/E6
A5D 370.YY.XX/E8
A5D 370.YY.XX/E12
A5D 400.YY.XX/E2
AS5D 400.YY.XX/E3
A5D 400.YY.XX/E4
AS5D 400.YY.XX/E6
A5D 400.YY.XX/E8
A5D 400.YY.XX/E12
AS5D 420.YY.XX/E2
AS5D 420.YY.XX/E3
AS5D 420.YY.XX/E4
A5D 420.YY.XX/E6
AS5D 420.YY.XX/E8
A5D 420.YY.XX/E12
A5D 470.YY.XX/E2
AS5D 470.YY.XX/E3
AS5D 470.YY.XX/E4
AS5D 470.YY.XX/E6
AS5D 470.YY.XX/E8
AS5D 470.YY.XX/E12

* * * 295 * 3,0 2,3 2,3 2,3 i@

0l A~ W|N

-
N

* * * 325 * 4,0 3,2 3,3 3,3 2,5

* * * 340 * 5,0 4,2 4,0 4,0 245

-
OO A WOWININO OB WIN

-
N

* * * 370 * 6,0 53 4,5 4,5 3,5

* * * 400 * 7,3 6,5 5,6 5,6 4,5

N
| OR[N PN

-
N

* * * 420 * 8,6 8,0 6,7 6,7 4,7

* * * 478 * 11,5 10,0 9,5 9,5 7,5

-
O OB WIN N OO |W|N

-
N

* Dimensions on request
MaRe auf Anfrage

53



Hose Reels | Schaluchtrommeln

Hose Reel for Rescue Systems | Schlauchtrommel fur Rettungsgerate

Hose reel for rescue systems Schlauchtrommel fir Rettungsgeréate
RT1 / RT2 series Serie RT1 / RT2
B For one or two double hoses B Fir einen oder zwei Doppelschlauche
M For manual winding B Fir manuelles Aufwickeln der Schlduche
B For hose lengths up to 50 meters B Fir Schlauchlangen bis zu 50 Metern
B Compact design incl. handhold and base B Kompakte Bauform inkl. Haltegriff und sicherem Standful
Hose pressure Technical information hose reel
Schlauchdrucktabelle Technische Daten Schlauchtrommel
Inside hose @ Hose type Max. working pressure .
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. Work_mg pressure reel 700 bar
B2 375 bar Max. Arbeitsdruck Trommel
Lol B3 700 bar Max. inside hose diameter 1/4” (26,5 mm)
Max. Schlauchnennweite &
Reel type RT1 Reel type RT2
Trommeltyp RT1 Trommeltyp RT2
G

2x1/4”

Order example | Bestellbeispiel

Hose reel for rescue systems Number of double hoses Total hose length m Max. pressure reel bar Hose type
Schlauchtrommel fiir Rettungsgerate  Anzahl der Doppelschlauche — Gesamte Schlauchlange m  Max. Arbeitsdruck bar Schlauchtyp

RT 1. 20. 350. B2
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Hose Reel for Rescue Systems | Schlauchtrommel fur Rettungsgerate

Reel type RT1 with Max. working A B (¢} D Inside hose @ Hose type Total length
two twin hoses pressure Schlauch- Schlauchtyp Gesamtlange
Max. Arbeitsdruck mm mm mm mm nennweite @ m
Trommeltyp RT1 mit bar
zwei Doppelschlduche
RT 1.20.350 500 420 1/4” B2 20
200 115
RT 1.30.350 350 580 478 1/4” B2 30
RT 1.50.350 620 210 150 520 1/4” B2 50
RT 1.20.700 500 420 1/4” B3 20
200 115
RT 1.30.700 700 580 478 1/4” B3 30
RT 1.50.700 620 210 150 520 1/4” B3 50
Reel type RT2 with Max. working A B (¢} D Inside hose @ Hose type Total length
two twin hoses pressure Schlauch- Schlauchtyp Gesamtlange
Max. Arbeitsdruck mm mm mm mm nennweite @ m
Trommeltyp RT2 mit bar
zwei Doppelschlduche
RT 2.20.350 420 2x1/4” B2 20
350 500 385 115
RT 2.30.350 478 2x1/4” B2 30
RT 2.20.700 420 2x1/4” B3 20
700 500 385 115
RT 2.30.700 478 2x1/4” B3 30
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One Port Hose Reel | Einfach-Schlauchtrommel

One port hose reel 9000 series Einfach-Schlauchtrommel Serie 9000
M For single hose B Fur Einfachschlauch
M Suitable for air, oil, diesel B Geeignet fir Luft, Ol, Diesel
B For hose lengths up to 20 meters B Fir Schlauchlangen bis zu 20 Metern
B Also available in stainless steel for water B Auch in Edelstahl fir Medium Wasser bis 150°C erhaltlich
up to 150°C B Mit entsperrbarer Federarretierung fiir hohe Sicherheit
W With lock system for safe use am Arbeitsplatz
B Fixation by fastening flange plate B Ausgestattet mit Montageflanschplatte
B Optional swivel bracket B Optional auch mit Wandhalterung lieferbar
Hose pressure Technical information hose reel
Schlauchdrucktabelle Technische Daten Schlauchtrommel
Inside hose @ Hose type Max. working pressure .
Schlauchnennweite & Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. Work_'ng pressure reel up to 400 bar
1SN 295 bar Max. Arbeitsdruck Trommel bis
1/4” - 6,5 mm 2SN 400 bar
21 210 b
1ISN 515 b:: Max. inside hose diameter 1/2” (@12,7 mm)
5/16" - 8 mm 2SN 350 bar Max. Schlauchnennweite &
121 210 bar
1SN 180 bar
3/8” - 9,5 mm 2SN 330 bar
I21 210 bar
1SN 160 bar
1/27-12,7 mm 2SN 275 bar
121 210 bar

o
&l - 3
Q 'e]
+ 80 -
Swivel bracket | Schwenkbare Wandhalterung
A 230
@13
c E—
m D
s |
Order example | Bestellbeispiel
One port hose reel Inside hose @ mm Hose type Total hose length m
Einfach-Schlauchtrommel Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp Gesamte Schlauchlange m

9001 06. 1SN. 10
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One Port Hose Reel | Einfach-Schlauchtrommel

Reel type [Max. working pres-| Medium Material A B C Inside hose @ | Hose types | Total length |Swivel bracket
Trommeltyp sure reel Medium grade mm mm mm Schlauch-  |Schlauchtypen| Gesamtlange type
Max. Arbeitsdruck Werkstoff nennweite @ m Wandhal-
Trommel terungstyp
1SN
9001.06 120 142 180 1/4” 2SN 15 9075
I21
1SN
9002.06 150 180 210 1/4” 2SN 20 9076
I21
1SN
9003.10 120 142 180 3/8” 2SN 15 9075
Alr 121
Luft
Painted 1SN
. ainte Y
9004.10 Oil sheet steel 150 180 210 3/8 2SN 20 9076
Ol I21
400 bar .
. Lackiertes 1SN
Diesel | giahiblech
9005.12 Diesel 120 142 180 1/2” 2SN 10 9075
I21
max.
40°C 1SN
9006.12 150 180 210 112" 2SN 20 9076
I21
1SN
9007.08 120 142 180 5/16” 2SN 15 9075
I21
1SN
9008.08 150 180 210 5/16” 2SN 20 9076
21
Painted
9009.06 sheet steel | 120 142 180 1/4” 2SN 15 9075
Grease
400 bar Fett
9010.06 Lackiertes | 150 | 180 | 210 1/4” 2SN 20 9076
Stahlblech
9011.10 120 142 180 3/8” I21 15 9077
9012.10 v\\//Vater Stainless 150 180 210 3/8” 20 9078
9013.12 250 bar asser steel 120 | 142 180 112 10 9077
9014.12 max 150 180 210 1/2” 20 9078
. Edelstahl
9015.08 150°C 120 142 180 5/16” 15 9077
9016.08 150 180 210 5/16” 20 9078
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One Port Hose Reel | Einfach-Schlauchtrommel

One port hose reel 9100 series Einfach-Schlauchtrommel Serie 9100

M For single hose B Fur Einfachschlauch

B Applicable for air, oil, diesel B Geeignet fir Luft, O, Diesel

H For hose lengths up to 40 meters B Fir Schlauchlangen bis zu 40 Metern

H Also available in stainless steel for water up to 150°C B Auch in Edelstahl fir Medium Wasser bis 150°C erhaltlich
B With lock system for safe use B Mit entsperrbarer Federarretierung fiir hohe Sicherheit am
M Fixation by fastening flange plate Arbeitsplatz

B Optional swivel bracket B Ausgestattet mit Montageflanschplatte

B Optional auch mit Wandhalterung lieferbar

Hose pressure Technical information hose reel
Schlauchdrucktabelle Technische Daten Schlauchtrommel
Inside hose @ Hose type Max. working pressure . .
Schlauchnennweite @ Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck Max. Work_'ng pressure reel bis 400 bar
516" -8 mm 21 210 bar Max. Arbeitsdruck Trommel
3/8”-9,5 mm I21 210 bar Max. inside hose diameter 17 (9 25,4 mm)
1/2" - 12,7 mm T21 210 bar Max. Schlauchnennweite @
3/4” - 19 mm 2TE 45 bar
17 -254 mm 2TE 40 bar

230 530

@ 260

Swivel bracket (optional)
Schwenkbare Wand-
halterung (optional)

Order example | Bestellbeispiel

One port hose reel Inside hose @ mm Hose type Total hose length m
Einfach-Schlauchtrommel Schlauchnennweite @ mm Schlauchtyp Gesamte Schlauchlange m




Hose Reels | Schlauchtrommeln

One Port Hose Reel | Einfach-Schlauchtrommel

Reel type Max. working | Medium | Material | A B (¢} D E F |Inside hose| Hose type Total length | Swivel bracket
Trommeltyp | pressure reel | Medium grade |mm | mm | mm | mm | mm | mm (%] Schlauchtyp | Gesamtlange type
Max. Werkstoff Schlauch- m Wandhal-
Arbeitsdruck nennweite @ terungstyp
Trommel
bar
9100.08 5/16”
9100.10 400 250 | 265 | 300 | 265 | 295 | 310 3/8” I21 25 9084
9100.12 Air 112
9101.08 Luft 5/16”
9101.10 400 Painted | 300 | 415 | 350 | 205 | 235 | 435 3/8” I21 40 9079
9101.12 %ill sheet steel 12"
9102.19 ; 3/4” 10
80 _ Lackiertes| 150 | 265 | 205 | 205 | 235 | 305 - 2TE 9076
9102.25 Diesel |Stahlblech 1 8
9103.19 Diesel 3/4” 18
80 300 | 415 | 350 | 205 | 235 | 435 2TE 9079
9103.25 T 15
9105.19 3/4” 25
80 400 | 470 | 450 | 255 | 285 | 500 2TE *
9105.25 17 25
9150.08 5/16”
9150.10 250 250 | 265 | 300 | 265 | 295 | 310 3/8” I21 25 9085
9150.12 1/2”
9151.08 5/16”
9151.10 250 v\\//Vater Stainless 300 (415|350 | 205 | 235 | 435 3/8” I21 40 9080
9151.12 5T steel 17z
9152.19 3/4” 10
80 max. Edelstahl | 150 | 265 | 205 | 205 | 235 | 305 = 2TE 9078
9152.25 150°C 1 8
9153.19 3/4” 18
80 300 (415|350 | 205 | 235 | 435 2TE 9080
9153.25 17 15
9155.19 3/4” 25
80 400 | 470 | 450 | 255 | 285 | 500 2TE *
9155.25 17 25
* On request
Auf Anfrage
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One Port Hose Reel | Einfach-Schlauchtrommel

One port hose reel 800 series Einfach-Schlauchtrommel Serie 800
M For single hose B Fur Einfachschlauch
B Applicable for compressed air and water B Geeignet fur Druckluft und Wasser
B For hose lengths up to 20 meters B Fir Schlauchlangen bis zu 20 Metern
B With lock system for safe use B Mit entsperrbarer Federarretierung fiir hohe
Sicherheit am Arbeitsplatz
B Fixation by swivel bracket B Ausgestattet mit schwenkbarer Wandhalterung
Reel type A B C D E Hose dimension Total length Max. pressure
Trommeltyp mm mm mm mm mm SchlauchgréRe Gesamtlange Max. Arbeitsdruck
m bar
800 225 130 180 100 6,5 6x8 5 10
801 310 160 260 70 8,5 6x10 10 10
802 450 195 361 70 8,5 8x12 15 15
803 530 210 425 70 10,5 10x15 20 15
804 530 210 425 70 10,5 12x18 15 15
B
A
| e o
.-/, i ™
1 p— gE
| =
1 el
L R .
§) S e — 1%
a 1
L N .,
0

Order example | Bestellbeispiel

One port hose reel 800 series
Einfach-Schlauchtrommel Serie 800

800



Hose Reels | Schlauchtrommeln

. Welding Hose Reel | Schweiltigas-Schlauchtrommel

Hose reel for welding gas
9200 series

H with double hose for oxigen and acetylene
B for hose lengths up to 30 meters
B with lock system for safe use

B optional swivel bracket

Schlauchtrommel flr SchweiBBgas
Serie 9200

B Mit Doppelschlauch fur Sauerstoff und Azetylen
B Fir Schlauchlangen bis zu 30 Metern

B Mit entsperrbarer Federarretierung fiir hohe Sicherheit
am Arbeitsplatz

B Optional auch mit schwenkbarer Wandhalterung lieferbar

Reel type Max. pressure A B (¢} D Weight Designated for hose size Total length | Swivel bracket
Trommeltyp Max. Arbeitsdruck| mm mm | mm mm | Gewicht [Vorgesehen fiir Schlauchgréfle| Gesamtlange type
bar kg mm m Wandhaltertyp
9201.0606 @6x13 twin | doppel 13
9201.0808 20 217 * * * 39 @8x15 twin | doppel 10 9251
9201.1010 @10x17 twin | doppel
9202.0606 @6x13 twin | doppel
9202.0808 20 285 * * * 46 @8x15 twin | doppel 20 9252
9202.1010 @10x17 twin | doppel
9202.1000 * * * * * * @10x19 twin | doppel 30
9203.0606 @6x13 twin | doppel
9203.0808 @8x15 twin | doppel 30
9203.1010 . . . @10x17 twin | doppel
9203.1310 20 403 %6 @13x23 + @10x19 21 9253
9203.1300 J13x23 single | einzel 28
9204.1310 @ 3x23 + @10x19 30
Rubber twin hose for welding gas | Thermoplastisch verschweifste Gummischlauche fiir Schweilgas
DIN 8541 - 1ISO 3821 Hose size Max. working pressure
SchlauchgréRe Max. Arbeitsdruck
_ mm inch | Zoll bar
@6x13 twin 1/14” 20
@10x17 twin 3/8” 20
* Dimensions on request
MaRe auf Anfrage
190 D
| Gas inlet Oxygen inlet

Sauerstoff-Eingang

Gas-Eingang

‘Swivel bracket 120° (optional)
Schwenkbare Wandhalterung 120°
(optional)

Order example | Bestellbeispiel

Hose 2 inside @ mm
2 Schlauchnennweite @ mm

Welding gas hose reel 9200 series Hose 1 inside @ mm
SchweiltgaR-Schlauchtrommel Serie 9200 1 Schlauchnennweite @ mm

9201. 06. 06
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1 mm? Cable Reel | 1 mm?Kabeltrommel

Cable reel CR 10 series

B For cable section of 1,0 mm?

B With max. 36 electric contacts

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

M Self winding by permanent spring force

Technical information cable reel
Technische Daten Kabeltrommel

Protection category IP 65
Schutzart

Max. working temperature —20°C/+60°C
Max. Arbeitstemperatur

Max. voltage 75V

Max. Arbeitsspannung

Max. current 4A

Max. Stromstarke

Unsuitable for manual applications
Nicht fir manuelle Anwendungen geeignet

Order example | Bestellbeispiel

Cable reel CR 10 series

Kabeltrommel Serie CR 10 Abwicklung rechts/links

CR D

Unwinding direction right/left

OF

n\ Right | Rechts

Flange @ D mm

230.

Kabeltrommel Serie CR 10

B Fir Adernquerschnitt von 1,0 mm?

B Mit maximal 36 Kontakten

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

O. ﬁ a1
v| St
55_‘[ =

Cable section mm?
Adernquerschnitt mm?

Contacts
Bordscheiben @ D mm  Kontakte

Cable length m
Kabelldnge m

02. 10. 15
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1 mm? Cable Reel | 1T mm?Kabeltrommel

CRD reel type right Contacts Cable section Cable @ | Useable A B (¢} D E F
crD Trommeltyp Kontakte Adernquerschnitt | Kabel @ |cable length| mm mm mm mm mm mm
rechts mm* mm KNaEtezlf;anrge Working direction | Anwendungsrichtung
CRS reel type left m
CRS Trommeltyp links | 3
o~ \j = S
(®) (®) @) 8
\ ‘{‘im ‘\&. -,.-\“ﬂi S
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
CRD 230.021005 5 161 82 * 235 30 228
CRD 230.021010 10 161 82 * 235 30 228
CRD 370.021015 15 161 82 * 370 37 322
CRD 420.021027 2 ! o 27 161 92 * 422 37 322
CRD 470.021032 32 161 92 * 478 47 322
CRD 520.021036 36 161 92 * 520 47 322
CRD 230.031008 8 150 82 * 235 30 228
CRD 270.031010 10 210 82 * 275 37 272
CRD 370.031015 3 1 7,3 15 210 82 * 370 37 322
CRD 420.031025 25 220 92 * 422 37 322
CRD 600.031040 40 220 92 * 620 47 422
CRD 370.041012 4 1 * 12 174 82 * 370 37 322
CRD 230.061005 5 230 82 * 235 30 228
CRD 370.061015 15 250 82 * 370 37 322
CRD 470.061020 20 260 92 * 478 47 322
CRD 520.061025 6 ! 100 25 260 92 * 520 47 322
CRD 600.061030 30 260 92 * 620 47 422
CRD 700.061035 35 260 92 * 720 47 532
CRD 340.071010 10 250 82 * 340 37 272
CRD 370.071018 7 1 10,5 18 250 82 * 370 37 322
CRD 520.071025 25 260 92 * 520 47 322
CRD 340.081010 10 250 82 * 340 37 272
CRD 370.081018 8 1 1 18 260 82 * 370 37 322
CRD 520.081025 25 260 92 * 520 47 322
CRD 370.121010 10 285 82 * 370 37 322
CRD 470.121015 15 285 92 * 478 47 322
CRD 500.121020 12 1 13 20 285 92 * 500 47 322
CRD 570.121025 25 295 92 * 570 47 422
CRD 700.121032 32 295 92 * 720 47 532
CRD 370.161010 10 340 82 * 370 37 322
CRD 520.161015 15 340 92 * 520 47 322
CRD 570.161020 16 1 15,3 20 350 92 * 570 47 422
CRD 700.161030 30 350 92 * 720 47 532
CRD 800.161035 40 * * * 800 * *
CRD 370.201010 20 1 15 10 360 82 * 370 37 322
CRD 570.201020 20 360 92 * 570 47 422
CRD 400.241010 10 380 82 * 400 37 322
CRD 520.241015 24 1 155 15 380 92 * 520 47 322
CRD 570.241020 20 380 92 * 570 47 422
CRD 600.241025 25 390 92 * 620 47 422
CRD 500.301015 30 1 17,3 15 390 92 * 500 47 322
CRD 470.321005 5 390 92 * 478 47 322
CRD 520.321012 12 390 92 * 520 47 322
CRD 600.321020 32 ! 188 20 390 92 * 620 47 422
CRD 650.321025 25 * * * 650 47 422
CRD 570.361015 36 1 18,8 15 * * * 570 47 422
CRD 650.361025 25 * * * 650 47 422
* Dimensions on request Notice: Lift truck applications on request

MaRe auf Anfrage
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Cable Reels | Kabeltrommeln

1.5 mm? Cable Reel | 1,5 mm?*Kabeltrommel

Cable reel CR 15 series

B For cable section of 1,5 mm?

B With max. 36 electric contacts

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

M Self winding by permanent spring force

Technical information cable reel
Technische Daten Kabeltrommel

Protection category IP 65
Schutzart

Max. working temperature —20°C/+60°C
Max. Arbeitstemperatur

Max. voltage 75V

Max. Arbeitsspannung

Max. current 6A

Max. Stromstarke

Unsuitable for manual applications
Nicht fir manuelle Anwendungen geeignet

Order example | Bestellbeispiel

Cable reel CR 15 series

Kabeltrommel Serie CR 15 Abwicklung rechts/links

CR D

Unwinding direction right/left

OF

n\ Right | Rechts

Flange @ D mm

230.

Kabeltrommel Serie CR 15

B Fir Adernquerschnitt von 1,5 mm?

B Mit maximal 36 Kontakten

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

42,5

e

1 — &
L] [ ~
oy
-

40

Cable section mm?
Adernquerschnitt mm?

Contacts
Bordscheiben @ D mm  Kontakte

Cable length m
Kabelldnge m

02. 15. 06



Cable Reels | Kabeltrommeln

1.5 mm? Cable Reel | 1,5 mm?*Kabeltrommel

CRD reel type right Contacts Cable section Cable @ | Useable A B (¢} D E F
crD Trommeltyp rechts| Kontakte Adernquerschnitt | Kabel @ | cable length mm mm mm mm mm mm
mm? mm Nutzbare ) S .
CRS reel type left Kabellinge Working direction | Anwendungsrichtung
CRS Trommeltyp links m =
o ‘\j =\ 8
(®) (®) (©) &
\ ::im !\& e S
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
CRD 230.021506 6 161 82 - 235 30 228
CRD 270.021510 10 161 82 - 275 37 272
CRD 370.021515 15 161 82 - 370 37 322
CRD 420.021525 2 L= S 25 161 92 - 420 47 322
CRD 470.021530 30 161 92 - 478 47 422
CRD 800.021545 45 161 92 - 820 47 422
CRD 230.031506 6 150 82 - 235 30 228
CRD 270.031510 10 210 82 - 275 37 272
CRD 370.031515 15 210 82 - 370 37 322
CRD 420.031525 3 15 80 25 210 92 - 420 47 322
CRD 470.031530 30 220 92 - 478 47 422
CRD 800.031545 45 220 92 - 820 47 532
CRD 230.041505 5 230 82 - 235 30 228
CRD 295.041510 10 230 82 - 295 37 272
CRD 370.041515 15 230 82 - 370 37 322
CRD 420.041520 1 20 240 92 - 420 47 322
CRD 520.041525 4 o7 3% 25 240 92 - 520 47 422
CRD 600.041530 30 240 92 - 620 47 532
CRD 700.041535 85 240 92 - 720 47 532
CRD 800.041540 40 240 92 - 820 47 532
CRD 340.071510 10 250 82 - 340 37 322
CRD 370.071515 15 250 92 - 370 37 322
CRD 520.071520 7 1,5 11,7 20 260 92 - 520 47 422
CRD 570.071525 25 260 92 - 570 47 422
CRD 700.071535 35 270 92 - 720 47 532
CRD 400.121510 10 285 92 - 400 37 322
CRD 520.121515 15 285 92 - 520 47 422
CRD 520.121520 12 1,5 14,7 20 285 92 - 520 47 422
CRD 700.121530 30 295 92 - 720 47 532
CRD 800.121535 85 295 92 - 820 47 532
CRD 470.161510 10 340 92 - 478 47 322
CRD 520.161515 15 340 92 - 520 47 422
CRD 570.161520 16 1,5 16,6 20 350 92 - 570 47 422
CRD 600.161525 25 350 92 - 620 47 532
CRD 800.161535 35 350 92 - 820 47 532
CRD 600.201520 20 360 92 - 620 47 532
20 1,5 20,0
CRD 700.201530 30 360 92 - 720 47 532
CRD 520.241510 10 380 92 - 520 47 422
CRD 570.241515 15 380 92 - 570 47 422
CRD 600.241520 20 380 92 - 620 a7 532
CRD 700.241525 2 15 20.0 25 390 92 - 720 47 532
CRD 800.241530 30 390 92 - 820 a7 532
CRD 800.241540 40 390 92 - 820 47 532
CRD 570.361513 36 1,5 23,0 13 350 92 - 570 47 422
* Dimensions on request Notice: Lift truck applications on request

Mafe auf Anfrage
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Cable Reels | Kabeltrommeln

2.5 mm? Cable Reel | 2,5 mm?Kabeltrommel

Cable reel CR 25 series

B For cable section of 2,5 mm?

B With max. 12 electric contacts

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

M Self winding by permanent spring force

Technical information cable reel
Technische Daten Kabeltrommel

Protection category IP 65
Schutzart

Max. working temperature —20°C/+60°C

Max. Arbeitstemperatur

Max. voltage 75V
Max. Arbeitsspannung

Max. current 15A
Max. Stromstarke

Unsuitble for manual applications
Nicht fir manuelle Anwendungen geeignet

\

Order example | Bestellbeispiel

Cable reel CR 25 series

Kabeltrommel Serie CR 25 Abwicklung rechts/links

CR D

Unwinding direction right/left

OF

Right | Rechts

Flange @ D mm

295.

Kabeltrommel Serie CR 25

B Fir Adernquerschnitt 2,5 mm?

B Mit maximal 12 Kontakten

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

. 21
.=
L =

—
@ »
o o
| -

Cable section mm?
Adernquerschnitt mm?

Contacts
Bordscheiben @ D mm  Kontakte

Cable length m
Kabelldnge m

02. 25. 15



Cable Reels | Kabeltrommeln

2.5 mm? Cable Reel | 2,5 mm?Kabeltrommel

CRD reel type right Contacts Cable section Cable @ | Useable A B (¢} D E F
crD Trommeltyp Kontakte Adernquerschnitt | Kabel @ |cable length| mm mm mm mm mm mm
rechts mm* mm KNall;:eZI::;anrge Working direction | Anwendungsrichtung

CRS reel type left m

CRS Trommeltyp links N 3 ‘/‘.-, . g

( ) { ‘.ﬂ (® 5

Horizontal Vertical up Vertical down

Horizontal Vertikal nach oben
CRD 295.032506 6 170 82 * 295 37 272
CRD 370.032510 10 170 82 * 370 37 322
CRD 370.032515 & 2,5 10,2 15 170 82 * 370 37 322
CRD 470.032520 20 180 92 * 478 47 422
CRD 600.032530 30 180 92 * 620 47 532
CRD 295.042506 6 180 82 * 295 37 272
CRD 370.042510 10 180 82 * 370 37 322
CRD 370.042515 15 180 82 * 370 37 322
CRD 470.042520 4 2,5 11,0 20 190 92 * 478 47 422
CRD 520.042525 25 190 92 * 520 47 422
CRD 600.042530 30 200 92 * 620 47 532
CRD 700.042535 35 210 92 * 720 47 532
CRD 370.052510 10 190 82 * 370 37 322
CRD 470.052515 5 25 130 15 190 82 * 478 47 422
CRD 520.052520 ' 20 200 92 * 520 47 422
CRD 700.052530 30 210 92 * 720 47 532
CRD 400.072510 10 220 82 * 400 37 322
CRD 520.072520 . 25 14,0 20 230 92 * 520 47 422
CRD 570.072525 25 230 92 * 570 47 422
CRD 800.072540 40 250 92 * 820 47 532
CRD 470.122510 10 280 92 * 478 47 422
CRD 700.122520 12 2,5 17,7 20 290 92 * 720 47 532
CRD 800.122530 30 290 92 * 820 47 532
* Dimensions on request Notice: Lift truck applications on request

Malfe auf Anfrage
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Cable Reels | Kabeltrommeln

230 - 400 V Cable Reel | 230 - 400 V Kabeltrommel

Cable reel 6000 series

B For cable section up to 25 mm?

B With max. 5 electric contacts

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

M Self winding by permanent spring force

Technical information cable reel
Technische Daten Kabeltrommel

Protection category IP 65
Schutzart

Working temperature —-30°C/+60°C
Arbeitstemperatur

Max. voltage 400 V

Max. Arbeitsspannung

Max. current 150 A

Max. Stromstarke

Unsuitable for manual applications

Order example | Bestellbeispiel

Cable reel 6000/6100 series Unwinding direction Right/Left
Kabeltrommel Serie 6000/6100 Abwicklung Rechts/Links
6002 R

68

Kabeltrommel Serie 6000

B Fir Adernquerschnitt 25 mm?

B Mit maximal 5 Kontakten

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Fixation holes on
request

Bohrbild Flansch
auf Anfrage



Cable Reels | Kabeltrommeln

230 - 400 V Cable Reel | 230 - 400 V Kabeltrommel

Reel type |Contacts| Cable | Cable @ | Useable | Voltage | Slipring KW A B C D E F
Trommeltyp | Kontakte | section | Kabel @ | cable |Spannung| Schleif- mm mm mm mm mm mm
AdsecrggiLtJter— mm Ntat;?):]re v rwz‘g Working direction | Anwendungsrichtung
mm? Kabel- -
lange g g - i j P §
m r’/; 0\ ' i;:\\, | {ij | &
\\\&/ ) haiadl” =
__‘in.. S’ 1 5
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
6002 15 e 170 82 - 370 37 322
6003 3 1,5 8 25 230 1,2 | 35 180 92 - 420 47 422
6004 30 30A 180 92 - 478 47 422
6010 15 oF+T 170 82 - 370 37 322
6011 3 2,5 10,2 20 230 1,6 5 180 92 - 478 47 422
6012 30 30A 180 92 - 620 47 532
6020 10 180 82 - 295 37 272
6021 15 3F+T 4 6 180 82 - 370 37 322
6022 20 190 92 - 420 47 322
I — 4 1,5 93 +— 400
6023 25 190 92 - 520 47 422
6025 30 30A 3 5) 190 92 - 620 47 532
6027 €5 200 92 - 720 47 532
6035 10 180 82 - 370 37 322
6036 15 3F+T 7 9 180 82 - 370 37 322
6037 20 190 92 - 478 47 422
4 2,5 10,7 400
6038 25 190 92 - 520 47 422
6040 30 30A 6 8 200 92 - 620 47 532
6042 40 - - - 820 - -
6050 12 180 92 - 478 47 422
3F+T 11 15
6051 16 180 92 - 520 47 422
4 4 15 400
6053 20 190 92 - 570 47 422
30A 9 13
6055 25 190 92 - 620 47 532
6061 10 260 92 - 478 47 422
3F+T
6062 15 260 92 - 520 47 422
6064 4 6 14,5 20 400 17 22 270 92 - 570 47 422
6066 25 30A 270 92 - 620 47 532
6068 40 * * * * * *
6075 13 o 380 92 - 570 47 422
6076 4 10 18 20 400 25 31 380 92 - 620 47 532
6078 25 50A 380 92 - 720 47 532
6085 10 - 400 92 - 520 47 422
6087 4 16 22 14 400 32 40 400 92 - 570 47 422
6089 20 100A 400 92 - 620 47 532
6095 15 3F+T 400 92 - 620 47 532
4 25 26 400 40 50
6097 20 150A 440 92 - 720 47 532
6105 10 190 82 - 370 37 322
3F+N+T
6106 5 1,5 10 25 400 1,2 | 35 200 92 - 520 47 422
6108 30 30A 210 92 - 720 47 532
6115 10 190 82 - 370 37 322
3F+N+T | 7 9
6116 ) 25 13 20 400 200 92 - 520 47 422
6118 30 30A 6 8 210 92 - 720 47 532
10
On request
. 5 4 20 * * * * *
uf Anfrage 30
10
On request
s 5 6 20 * * * * *
uf Anfrage 30
* Dimensions on request Notice: Lift truck applications on request

Malfe auf Anfrage
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Cable Reels | Kabeltrommeln

230 - 400 V Cable Reel | 230 - 400 V Kabeltrommel

Cable reel 6000 series

B For cable section up to 25 mm?

B With max. 24 electric contacts

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

M Self winding by permanent spring force

Technical information cable reel
Technische Daten Kabeltrommel

Protection category IP 65
Schutzart

Working temperature —-30°C/+60°C
Arbeitstemperatur

Max. voltage 400 V

Max. Arbeitsspannung

Max. current 150 A

Max. Stromstarke

Unsuitable for manual applications

Order example | Bestellbeispiel

Cable reel 6000/6100 series Unwinding direction Right/Left
Kabeltrommel Serie 6000/6100 Abwicklung Rechts/Links
6125 R

70

Kabeltrommel Serie 6000

B Fir Adernquerschnitt bis 25 mm?

B Mit maximal 24 Kontakten

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Fixation holes
on request

Bohrbild Flansch
auf Anfrage



Cable Reels | Kabeltrommeln

230 - 400 V Cable Reel | 230 - 400 V Kabeltrommel

Reel type |Contacts| Cable | Cable @ | Useable | Voltage | Slipring kw A B C D E F
Trommeltyp | Kontakte | section | Kabel @ | cable |Spannun| Schleif- mm mm mm mm mm mm
Adscrggitfr_ mm Nﬁg?)?re 3 rle Working direction | Anwendungsrichtung
mm? Kabel- .
§& . 1 o
" (@) ® ®);
ey (®) W\ e
-gj - \(“, ~1 s
Horizontal Vertical up Vertical down
Horizontal Vertikal nach oben
6125 10 - g 220 82 * 370 37 322
6126 20 230 92 * 500 47 422
7 2,5 14 400 30A
6128 25 6 8 230 92 * 570 47 422
6130 40 250 92 * 820 47 532
6140 10 280 82 * 370 37 322
6141 12 1,5 15 20 400 30A 1,2 | 3,5 290 92 * 520 47 422
6143 30 290 92 * 720 47 532
6145 10 On request
12 2,5
6147 15 Auf Anfrage
6170 14 446 92 * 570 47 422
6172 20 456 92 * 620 47 532
24 1,5 20,8 400 30A 12 | 35
6174 35 456 92 * 820 47 532
6175 40 456 92 * 820 47 532
6180 15 460 92 * 620 47 532
6182 24 2,5 22,8 20 400 30A 6 8 470 92 * 720 47 532
6184 25 470 92 * 820 47 532
* Dimensions on request Notice: Lift truck applications on request

MaRe auf Anfrage
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Cable Reels | Kabeltrommeln

0.25 mm? Cable Reel | 0.25 mm?Kabeltrommel

Cable reel CR 025 series

B For cable section of 0,25 mm?

B With max. 3 electric contacts

B Available in left or right version

B Fixation by mounting flange

M Self winding by permanent spring force

Technical information cable reel
Technische Daten Kabeltrommel

Kabeltrommel Serie CR 025

B Adernquerschnitt 0,25 mm?

B Mit maximal 3 Kontakten

B Lieferbar in linker und rechter Ausfiihrung

B Ausgestattet mit Befestigungsflansch

B Selbsttatiges Aufwickeln durch permanente Federkraft

Protection category IP 65
Schutzart
Working temperature —20°C/+60°C
Arbeitstemperatur
Max. voltage 75V
Max. Arbeitsspannung
CRD reel type right Contacts Cable section Cable @ Cable length A B C
crD Trommeltyp rechts Kontakte Adernquerschnitt Kabel @ Kabellange mm mm mm
mm? mm m
CRS reel type left
CRS Trommeltyp links
CRD 120.0202533 2 0,25 * 8,8 88 85 120
CRD 120.0302533 3 0,25 * 3,3 110 57 120
* Dimensions on request
Malfe auf Anfrage
— A -
D ”
Ty I
2 @7
1
2
1_ & . o l
3 \ ;‘ 1
Left | Links |
.
Order example | Bestellbeispiel
Cable reel CR 025 series Unwinding direction right/left ~ Flange @ D mm Contacts Cable section mm? Cable length m
Kabeltrommel Serie CR 025 Abwicklung rechts/links Bordscheiben @ D mm  Kontakte Adernquerschnitt mm? Kabellange m
CR D 120. 02. 025. 33



Cable Reels | Kabeltrommeln

Closed Cable Reel | Verkleidete Kabeltrommel

Cable reel 700 series Kabeltrommel Serie 700
B For cable section up to 1,5 mm? B Adernquerschnitt bis zu 1,5 mm?
B With max. 5 electric contacts B Mit maximal 5 Kontakten
B With lock system for safe use B Mit entsperrbarer Federarretierung fur hohe
Sicherheit am Arbeitsplatz
B Fixation by swivel bracket B Ausgestattet mit schwenkbarer Wandhalterung
Reel type Contacts Cable Cable Voltage Power A B C D E F G Weight
Trommeltyp | Kontakte | section length |Spannung| Tension mm mm mm mm mm mm mm Gewicht
Adern- Kabel- Vv w kg
querschnitt| lange
mm? m g g
701 1 6 15 * * * 320 8 190 70 30 250 160
710 7 230 800 | 2000 | 220 8 156 50 30 185 135
711 ) 1 15 230 800 | 1400 | 320 8 190 70 30 250 150
712 15 12 60 60 320 8 190 70 30 250 160 6,5
713 15 24 60 60 320 8 190 70 30 250 160 6,5
720 5 800 | 2000 | 220 8 156 50 30 185 135 4
721 10 800 | 2000 | 320 8 190 70 30 250 160 4,5
722 3 1,5 15 230 800 | 2000 | 320 8 190 70 30 250 160 5,1
723 25 800 | 2000 | 450 8 190 70 30 361 195 8,5
724 35 800 | 2000 | 530 8 190 70 30 425 210 10
740 5 1,5 20 380 1000| 3000 | 420 8 340 105 40 350 210 9
741 5 1,5 30 380 1000| 3000 | 530 8 190 70 30 425 210 1
* On request
Auf Anfrage
) G J A |
B
\ i
a
w (@]
a
1
L E

Order example | Bestellbeispiel

Cable reel 700 series
Kabeltrommel Serie 700

710

73



Sensors | Sensor

Length & inclination sensors | Langensensor und Neigungssensoren

LR series Serie LR
B For length and inclination measurement B Zur Messung von Langen und Neigungen
B With max. 7 cables or single steel wire rope B Mit maximal 7 Kabeln oder einzelnem Stahldraht
B For cable lengths up to 40 meters B Fir Kabellangen bis zu 40 Metern
B Fixation by mounting flange B Ausgestattet mit Befestigungsflansch
100

Type | Typ LR 120 Type | Typ LR 195

Order example | Bestellbeispiel

Cable reel LR series Flange @ D mm Contacts ~ Cable section mm? Cable length m 1 potentiometer 1 inclinometer
Kabeltrommel Serie LR Bordscheiben @ D mm Kontakte Adernquerschnitt mm? Kabellange m 1 Potentiometer 1 Inclinometer




Sensors | Sensor

Length & inclination sensors | Langensensor und Neigungssensoren

Technical information
Technische Daten

Protection category IP 65
Schutzart
Max. working temperature —20°C/+60°C

Max. Arbeitstemperatur

Length Transducer (potentiometer)

Total resistance: 5K Ohm
Linarity: 0,15%
Turns: 10

Max Input: 24 \/Dc
Output: 0~100%

For length transducer (potentiometer) add "1P" for one
potentiometer or "2P" for two potentiometers.

For angle transducer (inclinometer) add "11" for one incli-
nometer or "2|" for two inclinometers.

Max. voltage 75V
Max. Arbeitsspannung
Max. current 15A

Max. Stromstarke

Abstandssensor (Potentiometer)

Totale Resistenz: 5K Ohm
Linearitat: 0,15%
Umdrehungen: 10

Max Eingabe: 24 \VVDc
Ausgabe: 0~100%

Fur Langensensoren (Potentiometer) fligen Sie "1P" fur
ein Potentiometer oder "2P" fiir zwei Potentiometer hinzu.

Fir Neigungssensoren (Inklinometer) fligen Sie "11" fir
ein Inklinometer oder "2I" fir zwei Inklinometer hinzu.

LRD reel type right Contacts Cable section Cable @ Cable length A B D Weight
LRD Trommeltyp rechts Kontakte Adernquerschnitt Kabel @ Kabellange mm mm mm Gewicht
LRS reel type left mm? mm m kg
LRS Trommeltyp links
LRD120.015 Steel wire rope - 1,5 1,5
LRD120.040 Stahldraht - 15 2 113 66 120
LRD 195.11 1,5 11 119 227 204 4
LRD 320.20 Steel wire rope _ 4,0 20 400 320 15
LRD 470.30 Stahldraht 4,0 30 195 520 478 17
LRD 570.40 4,0 40 620 570 22
LRD 195.032505 10 119 227 204 4
LRD 320.032520 3 20 195 400 320 16
LRD 470.032530 Screened 0,25 3,8 30 520 478 17
LRD 520.032540 Abgeschirmt 40
LRD 520.032550 50 241 570 520
LRD 320.073410 - 10 400 320 12
LRD 470.073420 20 225 520 478 18
Screened 0,34 6,3
LRD 520.073430 Abgeschirmt 30 570 520
LRD 520.073445 45 271 520
Order example | Bestellbeispiel
Cable reel LR series Flange @ D mm Contacts Cable section mm? Cable length m 1 potentiometer 1 inclinometer
Kabeltrommel Serie LR Bordscheiben @ D mm Kontakte Adernquerschnitt mm? Kabelldnge m 1 Potentiometer 1 Inclinometer
LR 320. 03. 25. 10. 1P. 1l
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Cable Reels | Kabeltrommeln

Electric Cables | Elekirokabel

Electric cables for cable reels
Elektrokabel fur Kabeltrommeln

Cable types Cable @ Weight Reinforcement | Working temperature Voltage
Kabeltypen Kabel @ Gewicht  |Yellow/Green Verstarkung Arbeitstemperatur Spannung
Cover
Contacts Cable section i S=Steel | Stahl
Kontakte | Adernquerschnitt Schutzschlauch| T = Textile | Textil
K = Kevlar
mm? mm kg/m °C \Y
2 1 6 0,060 no | nein PVC S -20/+60 300-500
0,25sc’) 3,8 0,020 no | nein PUR K -20/+60 300-500
1 7,3 0,083 yes | ja PUR T -40/+80 600-1000
3 1,5 8 0,108 yes | ja PVC S -20/+60 300-500
2,5 10,2 0,170 yes | ja PVC S -20/+60 300-500
1,5 9,3 0,120 yes | ja PVC S -20/+60 300-500
2,5 1 0,205 yes | ja PVC S -20/+60 300-500
4 15 0,281 yes | ja RUB T -40/+80 600-1000
4 6 14,5 0,372 yes | ja RUB T -40/+80 600-1000
10 22 0,611 yes | ja RUB T -40/+80 600-1000
16 24 1,120 yes | ja RUB T -40/+80 600-1000
25 29 1,270 yes | ja RUB T -40/+80 600-1000
1,5 10 0,170 yes | ja PVC T -20/+60 300-500
5 2,5 13 0,274 yes | ja PVC S -20/+60 300-500
4 16,2 0,318 yes | ja RUB T -40/+80 600-1000
6 18,5 0,550 yes | ja RUB T -40/+80 600-1000
6 1 10 0,149 no | nein PVC S -20/+60 300-500
0,34 sc’) 6,3 0,070 no | nein PVC T -20/+60 300-500
7 1sc 10,3 0,190 no | nein PVC T -20/+60 300-500
1,5 1,7 0,177 no | nein PVC S -20/+60 300-500
2,5 14,2 0,316 no | nein PUR T -40/+80 600-1000
8 1 1 0,191 no | nein PVC S -20/+60 300-500
0,5sc) 11,5 0,150 no | nein * T -20/+60 300-500
1 13 0,267 no | nein PVC S -20/+60 300-500
1 14,2 0,273 no | nein PUR T -40/+80 600-1000
12 1,5 14,7 0,375 no | nein PVC S -20/+60 300-500
1,5 15,6 0,350 yes | ja PUR T -20/+60 300-500
2,5 17,7 0,540 no | nein PVC S -20/+60 300-500
16 1 15,3 0,366 no | nein PVC S -20/+60 300-500
1,5 16,6 0,462 no | nein PvC S -20/+60 300-500
20 1 14,8 0,400 no | nein PVC S -20/+60 300-500
1 15,5 0,426 no | nein PVC S -20/+60 300-500
24 1,5 20,8 0,652 no | nein PVC S -20/+60 300-500
1,5 20,8 0,600 yes | ja PUR-H T -40/+80 600-1000
2,5 22,8 0,820 yes | ja PUR-H T -40/+80 600-1000
30 1 17,3 0,444 no | nein PUR T -40/+80 300-500
36 1 18,8 0,591 no | nein PUR T -40/+80 300-500
1,5 21,2 * no | nein PUR * -40/+80 300-500
") screened

') geschirmt



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Single hoses | Einfachschlauche

Single hoses with steel braid or polyester braid reinforcement
Einfachschlauche mit Stahlgeflecht- oder Textilgeflechtlagen

Hose types | Schlauchtypen| Description | Beschreibung
B1 Thermoplastic single hose with one steel braid reinforcement
Thermoplastischer Einfachschlauch mit einer Lage Stahlgeflecht
1SN Synthetic rubber single hose with one steel braid reinforcement
Gummi Einfachschlauch mit einer Lage Stahlgeflecht
2SN Synthetic rubber single hose with two steel braid reinforcements
Gummi Einfachschlauch mit zwei Lagen Stahlgeflecht
R16 Synthetic rubber single hose with two steel braid reinforcements
Gummi Einfachschlauch mit zwei Lagen Stahlgeflecht
4SP - 4SH Synthetic rubber single hose with four steel braid reinforcements
) Gummi Einfachschlauch mit vier Lagen Stahlgeflecht
2TE Synthetic rubber single hose with one polyester braid reinforcement
Gummi Einfachschlauch mit einer Lage Textilgeflecht
121 Synthetic rubber single hose with one steel braid reinforcement
Gummi Einfachschlauch mit einer Lage Stahlgeflecht
140 Synthetic rubber single hose with two steel braid reinforcements
Gummi Einfachschlauch mit zwei Lagen Stahlgeflecht
Inside hose @ External hose @ | Minimum bending radius Weight Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchaulten @ Mindest-Biegeradius Gewicht Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck
Inch | Zoll mm mm mm kg/m bar
12,2 30 0,17 B1 275
14,1 100 0,21 1SN 225
15,7 100 0,37 2SN 400
1/4” 6,5 13,5 70 0,29 R16 400
13,4 70 0,28 140 400
12,1 50 0,15 121 210
13,5 40 0,26 B2 375
13,4 55 0,19 B1 212
15,7 115 0,33 1SN 215
5/16” 8 17,3 115 0,37 2SN 350
15,0 80 0,35 R16 350
14,1 60 0,22 121 210
16,0 65 0,26 B1 212
18,1 130 0,34 1SN 180
3/8” 95 19,7 130 0,57 2SN 330
17,9 90 0,47 R16 330
21,4 178 0,78 4SP 445
15,6 65 0,26 121 210
19,8 102 0,27 R6 28
18,3 85 0,30 B1 175
19,7 70 0,27 2TE 58
21,5 180 0,45 1SN 160
12 12,7 23,1 180 0,65 2SN 275
20,6 120 0,56 R16 275
24,6 230 0,93 4SP 415
19,5 90 0,41 121 210
20,6 120 0,51 140 400
23,0 127 0,32 R6 24
24,0 90 0,35 2TE 50
» 24,7 200 0,51 1SN 130
o/ 59 26,3 200 0,79 2SN 250
24,3 130 0,67 R16 250
28,5 250 1,13 4SP 360
27,0 110 0,42 2TE 45
28,6 240 0,64 1SN 105
3/4” 19 30,2 240 0,95 2SN 215
27,7 160 0,90 R16 215
32,0 300 1,53 4SP 350
34,4 135 0,60 2TE 40
36,6 300 0,97 1SN 88
1 25,4 38,9 300 1,50 2SN 165
35,6 200 1,28 R16 165
39,7 340 2,06 4SP 290
38,7 340 2,09 4SH 380
44,8 420 1,90 1SN 63
1.1/4" 31,9 49,6 420 1,90 2SN 125
45,5 460 2,51 4SH 325
52,0 500 1,33 1SN 50
1.1/2" 38,1 56,0 500 2,30 2SN 90
53,5 560 3,42 4SH 290
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Double Hoses | Zweifachschlauche

Thermoplastic welded double hoses with polyester braid or steel braid reinforcement
Thermoplastisch verschweiBte Zweifachschlauche mit Textilgeflecht- oder Stahlgeflechtlagen

Hose types Description
Schlauchtypen Beschreibung
R7 - RS- CF Thermoplastic double hose with textile braid reinforcement
- e Thermoplastischer Zweifachschlauch mit Textilgeflechtlagen als Verstarkung
B1 Thermoplastic double hose with single steel braid reinforcement
Thermoplastischer Doppelschlauch mit einer Stahlgeflechtlage als Verstarkung
B2 - B3 Thermoplastic double hose with double steel braid reinforcements
B Thermoplastischer Doppelschlauch mit zwei Stahlgeflechtlagen als Verstarkung
Inside hose @ External hose @ Bending radius Weight Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ Schlauchauen & Biegeradius Gewicht Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck
& © N & ®
Inchl | Zoll mm mm mm kg/m bar
316" 5 9,6 25 0,12 R7 206
9,8 40 * B2 340
12,2 30 0,19 R7 200
12,2 30 0,20 R8 345
1/4” 6,5 11,7 40 0,33 B1 275
13,5 40 0,53 B2 375
14,5 * * B3 700
14,4 45 0,25 R7 172
14,4 45 0,25 R8 300
5/16” 8,0 13,4 55 0,37 B1 212
15,1 55 0,64 B2 310
¥ * * CF *
16,0 55 0,29 R7 160
16,0 55 0,29 R8 275
3/8” 9,5 16,0 65 0,53 B1 212
17,0 90 0,80 B2 350
16,6 90 0,80 B3 420
20,0 75 0,42 R8 241
12 12.7 18,3 85 0,60 B1 175
20,0 130 1,04 B2 310
20,2 150 1,04 B3 350
5/8” 15,9 25,0 160 1,32 B3 250
3/4” 19 27,7 195 1,72 B3 225

* Dimensions on request
MaRe auf Anfrage
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Triple Hoses | Dreifachschlauche

Thermoplastic welded triple hoses
Thermoplastisch verschweiBBte Dreifachschlauche

Inside hose @ External hose @ Minimum bending radius Weight Hose type Max. working pressure
Schlauchnennweite @ SchlauchauBen @ Mindest-Biegeradius Gewicht Schlauchtyp Max. Arbeitsdruck
Inch | Zoll mm mm mm kg/m bar

12,2 30 0,285 R7 200

1/4” 6,5

1,7 40 0,495 B1 275
14,4 45 0,375 R7 172
5/16” 8,0 13,4 55 0,558 B1 212
15,5 55 * B2 310
16,0 55 0,440 R8 275
3/8” 95 16,0 65 0,792 B1 212
16,6 90 1,200 B3 420
18,4 85 0,900 B1 175
172 12,7
20,2 150 1,560 B3 350

* Dimensions on request | Malte auf Anfrage

Thermoplastic welded triple hoses with cable in the third hose
Thermoplastisch verschwei3te Dreifachschlauche mit
Kabelpaket im dritten Schlauch

Inside hose @ External hose @ | Min. bending radius | Weight | Hose type | Contacts Cable section | Max. working pressure
Schlauchnennweite @ | SchlauchauBen @ | Mindest-Biegeradius | Gewicht | Schlauchtyp | Kontakte | Adernquerschnitt Max. Arbeitsdruck
Inch | Zoll| mm mm mm kg/m N° mm? bar

12,2 30 0,381 R7 4 1 200

1/4” 6,5

11,7 40 * B1 4 1 275

14,4 45 0,517 R7 6 1 172
5/16” 8,0 13,4 55 * B1 6 1 212

15,5 55 * B2 6 1 310

16,0 65 * B1 8 1 212
3/8” 9,5

16,6 90 1,175 B3 8 1 420

18,4 85 * B1 12 1 175
172 12,7

20,2 150 * B3 12 1 350

* Dimensions on request | Malte auf Anfrage

Thermoplastic welded double hoses with additional cable set
Thermoplastisch verschweiBte Doppelschlauche mit
angeschweiBtem Kabelpaket

Inside hose @ External hose @ | Minimum bending radius | Weight | Hose type | Contacts | Cable section |Max. working pressure
Schlauchnennweite @ | SchlauchauRen & Mindest-Biegeradius | Gewicht | Schlauchtyp | Kontakte | Adernquerschnitt Max. Arbeitsdruck

oA .

Inch | Zoll mm mm mm kg/m N° mm? bar
1/4" 6,5 12,2 30 0,381 R7 8 1 200
5/16" 8,0 14,4 45 0,517 R7 12 1 172

16,0 55 0,665 R7 12 1,5 160
3/8" 9,5 16,0 59) 0,665 R8 12 1,5 275
16,6 90 1,175 B3 12 1 420
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Hose Reel Accessories | Schlauchtrommel Zubehor

Swivel block
Umlenkblock
Swivel block type | For hose type Hose @ Max. working pressure
Umlenkblocktyp | Flr Schlauchtyp | Schlauch @ | Max. Arbeitsdruck
GR 1.06 GR 1.19 40 34°
| —
GR 1.06 2 x1/4”
GR 1.10 2 x 3/8”
GR 1.19 2 x 3/4”
Double
hose
GR 5.06 2x1/4”
, 240 bar
GR 5.10 2x3/8
Zweifach-
schlauch
GR 2.10 2 x 3/8”
GR 4.10 4 x 3/8”
Quadruple
hose
240 bar
Vierfach-
schlauch
82 32 36 32 82
16 32 l [ ‘ —‘ 38 32 16
GR 4.12 4x1/2
N -:!!
E LY A
a0 |285 50 |
8 20J 264
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Hose Reel Accessories | Schlauchtrommel Zubehor

Crocodile chain

Krokodil-Schlauchumlenkung

CDL 105/Cable CDL 100 CDL 200
CDL 105/Kabel
CDL 300 CDL 500
Types Inside hose & For hose type A B
Typen Schlauchnennweite & Fir Schlauchtyp mm mm
CDL 105/Cable | Kabel 3 x 1,5 mm? Cable | Kabel 86
CDL 105 3/16”
3/16”
opn e Ll Double hose 8
CDL 108 5/16" Zweifachschlauch
CDL 110 3/8”
CDL 112 1/2” 98
CDL 116 5/8”
CDL 206 1/4”
CDL 208 5/16" Quadruple hose 77,5
CDL 210 3/8” Vierfachschlauch
CDL 212 112" 89 -
CDL 306 1/14”
CDL 308 5/16” Triple hose 117
CDL 310 3/ Dreifa‘c):hschlauch
CDL 312 1/12” 127
CDL 316 5/8”
CDL 506 1/14”
CDL 508 5/16” Five port hose 77,5 110
CDL 510 3/8” Finffach Schlauch
CDL 512 1/12” 89 120
CDL 606 1/14”
CDL 608 5/16" Sextuple hose 78 69
Sechsfachschlauch
CDL 610 3/8”
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Hose Reel Accessories | Schlauchtrommel Zubehor _ .

Hose and cable stopper
Schlauch- und Kabelstopper

Types External diameter | External diameter A B
Typen single hose double hose mm mm
Auflendurchmesser | AuRendurchmesser
Einzelschlauch Zweifachschlauch
mm mm
700.01.08 5 4 4
700.01.80 10 9 9
700.01.76 12
700.01.09 15 14,5 -
700.01.10 17 16 -
700.01.11 19 18,5 -
700.01.27 22 21 -
700.01.28 25 4 -
57 55 _
700.01.30 2x12 22 12
J 60
700.01.19 2x14 26 14
700.01.20 2x16 30 16
700.01.26 2x18 34 18
700.01.48 2x20 38 20
@70
700.01.12 26 - 30 25 -
700.01.13 38-40 34 -
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Hose Reel Accessories | Schlauchtrommel Zubehor _ S -

Hose guide
Schlauchfihrung
m
11}
| c |
- -
D
Types A B C D E
Typen mm mm mm mm mm :
1/4 1/4 - -
5/16” - - =
9302 36 36 54 96 95
3/8” - = _
1/2” - = =
- - 1/4” -
- 5/16” 5/16 -
9300 56 36 74 116 95
- 3/8” - -
- 172" - -
- = = 114>
- = 5/16
9301 110 36 128 170 95
= 3/8” 3/8
= 1/2” 1/2”
9303 56 60 74 116 119 1.1/4” - - _
9304 110 60 - - - - - — _
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Components | Komponenten

Nylon pulleys
Nylon Riemenscheiben
17
Type Typ Type Typ
P 95.1 P 120.1
s S
25
38
17 = = |
] Type Typ [ Type Typ
P 140.25 P 140.25
o ob o !
A Y s )
S Sy ) s
—
21
—_ | [ Type Typ ! Type Typ
P 140.22 P 140.22
g o g
S Sy S
46
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Fittings | Verschraubungen

Fittings at the hose ends
Verschraubungen an den Schlauchenden

DIN 24 / o-ring series L up to 250 bar Inside hose @ Fittings Thread Wrench size
DIN 24 / O_Ring Serie L bis 250 bar Schlauchnennweite @ | Verschraubungen Gewinde Schliisselweite
CH 316 | @ 50 FDKOL (6L) M12x1,5 14
T 1/4” g 6,5 FDKOL-8L (10L) | M14x1,5 (M16x1,5) 17
24° 5/16" @ 80 | FDKOL-10 (12L) | M16x1,5 (M18x1,5) 19
3/8” g 95 FDKOL (12L) M18x1,5 22
T 1/2” 12,7 FDKOL-15L (18L) | M22x1,5 (M26x1,5) 27
] 5/8” 15,9 FDKOL (18L) M26x1,5 32
3/4” 19,0 FDKOL (22L) M30x2 36
1” 3254 FDKOL (28L) M36x2 41
DIN 24 / o-ring series S from 250 bar Inside hose @ Fittings Thread Wrench size
DIN 24 / O_Ring Serie S ab 250 bar Schlauchnennweite @ | Verschraubungen Gewinde Schlusselweite
% 1/4” @ 6,5 | FDKOS-10S (8S) | M18x1,5 (M16x1,5) 22
5/16” @ 8,0 FDKOS (12S) M20x1,5 24
24° 3/8" @ 95 | FDKOS-14S (12S) | M22x1,5 (M20x1,5) 27
l‘_ % 172 @127 FDKOS (16S) M24x1,5 30
-~ = R 5/8” @159 FDKOS (20S) M30x2 36
- m r{d — 3/4” 19,0 FDKOS (25S) M36x2 46
17 25,4 FDKOS (30S) M42x2 50
17 @254 FDKOL (28L) M36x2 41
Metric 60° | Metrisch 60° Inside hose & Fittings Thread Wrench size
C H Schlauchnennweite @ | Verschraubungen Gewinde Schlusselweite
’_— 3/16” g 50 Metric 60° M12x1,5 17
s » : — 1/4” g 65 Metric 60° M14x1,5 19
- I |--% 5/16” g 8,0 Metric 60° M16x1,5 22
o ™ A -
&;Sﬁd’f 38 o 95 Metric 60° M18x1,5 22
N 172 g12,7 Metric 60° M22x1,5 27
JIC 74° - UNF | JIC 74° - UNF Inside hose & Fittings Thread Wrench size
CH Schlauchnennweite @ | Verschraubungen Gewinde Schllsselweite
F 7 3/16” g 5,0 JIC 74° - UNF 7/16" 15
o 1/4” g 6,5 JIC 74° - UNF | 7/16”-9/16" - 1/2” 19
i L W 5/16” g 8,0 JIC 74° - UNF 9/16” - 3/4” 19
N 3/8” g 95 JIC 74° - UNF 9/16” - 3/4” - 718" 19
172 12,7 JIC 74° - UNF 3/4” - 7/8” 27
3/4” 19,0 JIC 74° - UNF 11/16” -
BSP 60° | BSP 60° Inside hose & Fittings Thread Wrench size
CH Schlauchnennweite @ Verschraubungen Gewinde Schllsselweite
3/16” g 5,0 BSP 60° 1/8” - 1/4” 19
[-_ ’ 1/4” g 6,5 BSP 60° 1/4” 19
E:) il _Iw__i; o6’ @ 80 BSP 60° 38" 22
) - ——| 3/8” g 95 BSP 60° 3/8” 22
&ﬁﬁ“ 172" 12,0 BSP 60° 172 27
5/8” 15,9 BSP 60° 5/8” - 3/4” -
3/4” 19,0 BSP 60° 3/4” -
17 254 BSP 60° 17 -
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Application examples | Anwendungsbeispiele _

Forklift truck
Gabelstapler
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Application examples | Anwendungsbeispiele

Telescopic mobile cranes
Teleskop-Mobilkrane
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Application examples | Anwendungsbeispiele _

Truck cranes
Ladekrane
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Application examples | Anwendungsbeispiele

Other applications
Andere Anwendungen

‘lll '.njm

il

89



Hose Reels | Schlauchtrommeln

Hose Reel Fax Inquiry | Schlauchtrommel Faxanfrage

FAX: +39 02 97 00 35 09

1x Single hose | Einzelschlauch

Hose quantity O d= mm
Schlauchanzahl 2x Double hose | Zweifachschlauch 00
2x Single hose | Einzelschlauche O O
1x Triple hose | Dreifachschlauch 000 iD» m
Double+single hose | Zweifach- + Einfachschlauch OO QO v
3x Single hose | Einzelschlauche O 0O 0O
2x Double hose | Zweifachschlauche OO0 OO D= mm

Automatic spring driven un- and rewinding
Automatischer Ein- und Auszug durch Feder

Manual unwinding and spring driven rewinding with lock system
Manueller Auszug und automatischer Einzug durch Feder inkl. Arretierung

Manual unwinding and motor-driven rewinding
Manueller Auszug und motorisierter Einzug
Motor-driven un- and rewinding

Motorisierter Ein- und Auszug

Hose reel type
Schlauchtrommeltyp

N O o

Fluid Hydraulic oil | Hydraulikol Pressure | Druck
Medium Cold water | Kaltes Wasser

Hot water | Heiltes Wasser (max. 150°C)

Compressed air | Druckluft max.= S

Other | Sonstige
Hose length "l o C e A= mm
Schlauchldnge M zIIooIIz |

C= mm

A = Useable hose length | Nuizbare Schlauchlange

C = Hose length never winded | Nie aufgewickelte Totlange

Direction of rotation
Abrollrichtung

Working direction
Anwendungsrichtung

Sender | Absender

Company | Firma Street | Stralte Post code, town | PLZ, Stadt

Contact person | Ansprechpartner email | E-Mail Telephone | Telefon Fax | Fax
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Cable Reel Fax Inquiry | Kabeltrommel Faxanfrage

FAX: +39 02 97 00 35 09

Automatic spring driven un- and rewinding

Cable reel type I ]
Automatischer Ein- und Auszug durch Feder

Kabeltrommeltyp
Manual unwinding and spring driven rewinding with lock system
Manueller Auszug und automatischer Einzug durch Feder inkl. Arretierung

Manual un- and rewinding
Manueller Ein- und Auszug

Motor-driven

OO 0O O

Motorisiert
Specifications Voltage | Spannung Vv
Spezielle Daten Current | Stromstarke A
Working temperature | Arbeitstemperatur °C
Unwindig speed | Abrollgeschwindigkeit m/s
Acceleration | Beschleunigung m/s?

Cycles per hour | Zyklen pro Stunde
Marine environment | Meeresumgebung yesfia | nol/nein
Other application (specify) | Sonstige Anwendung (prazisieren)

Cable Quantity of contacts | Kontaktanzahl Pieces | Stlick
Kabel Cable section | Adernquerschnitt mm2
Cable diameter | Kabeldurchmesser %)
Weight | Gewicht kg

Other | Sonstiges

Cable length <—A—>r<—3—> A= mm
Kabellange | |, j‘ﬁ
"""""""""""" B= mm

A =Useable cable length | Nutzbare Kabellange

B = Cable length never winded | Nie aufgewickelte Totlange

Direction of rotation
Abrollrichtung I:l Left

Links

Right

@& g}iﬂﬂj > Rechts

Working direction
Anwendungsrichtung
Oa Ug Ue Up \

Sender | Absender

Company | Firma Street | Stralte Post code, town | PLZ, Stadt

Contact person | Ansprechpartner email | E-Mail Telephone | Telefon Fax | Fax
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