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INNESTI MECCANICI
EMBRAYAGES MECANIQUES
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MECHANISCHE KUPPLUNGEN

FLANGE PER INNESTI MECCANICI
BRIDES POUR EMBRAYAGES MECANIQUES
FLANGES FOR MECHANICAL COUPLINGS
FLANSCHE FUR MECHANISCHE KUPPLUNGEN

INNESTI ELETTROMAGNETICI E FLANGE
EMBRAYAGES ELECTROMAGNETIQUES ET BRIDES
ELECTROMAGNETIC COUPLINGS END FLANGES
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN UND FLANSCHE
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INNESTI MECCANICI
EMBRAYAGES MECANIQUES
MECHANICAL COUPLINGS
MECHANISCHE KUPPLUNGEN

Zionali.

periore a 1800 giri/1’

sto é di 1000 giri/1’.

LUBRIFICAZIONE: Olio tipo SAE 90.

Temperatura max. d’esercizio = +80°C.

INNESTI MECCANICI SERIE 30100 - 30300 - 30500
Gli innesti meccanici di ns. produzione sono bidirezionali e unidire-

Nelle fasi di accoppiamento con le pompe oleodinamiche é impor-
tante effettuare I'operazione di innesto e disinnesto della pompa con
la valvola direzionale in posizione di scarico ad una velocita non su-

Nella versione reversibile la velocita massima di innesto e disinne-

Il cambio dell’olio deve essere effettuato ogni 12 mesi.

EMBRAYAGES MECANIQUES

SERIE 30100-30300-30500

Les embrayages que nous produisons sont bi-
directionnels et unidirectionnnels.

Lors de la phase de I'accouplement avec les
pompes hydrauliques, il est important d’effec-
tuer I'opération d’embrayage et de débrayage
de la pompe avec la soupape directionnelle en
position de décharge a une vitesse ne dépas-
sant pas 1800 trs/mn.

Dans la version reversible, la vitesse maximum
d’embrayage et de débrayage est de 1000
trs/mn.

LUBRIFICATION:

Huile type SAE 90.

La vidange de I’huile doit étre effectuée tous les
12 mois.

Température maxi. d’exercice: +80°C.
Température mini. d’exercice: —10°C.

MECHANICAL COUPLINGS SERIES 30100 -
30300 - 30500.

They are unidirectional and bidirectional.
When coupling with hydraulic pumps we recom-
mend to engage and disengage the pump when
the directional valve is in exhaust position at a
speed not over 1800 R.P.M.

In the reversible position the max engagement
and disengagement speed is 1000 R.P.M.

LUBRICATION

Oil type SAE 90.

Change oil every 12 months.
Max working temperature +80°C
Min working temperature —10°C

MECHANISCHE KUPPLUNGEN SERIE 30100
- 30300 - 30500.

Unsere mechanischen Kupplungen arbeiten in
einer Drehrichtung oder in beiden Drehrich-
tungen.

In der Kupplungsphase ist es bei Hydraulikpum-
pen besonders wichtig, daB das Ein- und Au-
skuppeln dann erfolgt, wenn das Sperrventil
offen ist und die Drehgeschwindigkeit nicht liber
1800/min-1 liegt.

In der Reversierausfiihrung ist die max. Ein- und
Auskupplungsgeschwindigkeit 1000/min-1.

SCHMIERUNG

SAE 90.

Der Olwechsel muB alle 12 Monate erfolgen.
Max. Betriebstemperatur: +80°C.

Min. Betriebstemperatur: —10°C.
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INNESTI MECCANICI A DENTI FRONTALI Gr.1-2 SERIE 30100

EMBRAYAGES MECANIQUES A DENTS FRONTALEWS Gr.1-2 SERIE 30100
MECHANICAL COUPLING WITH FRONT TEETH - GROUP 1 AND 2 - SERIES 30100
MECHANISCHE STIRNRADER-SCALTKUPPLUNGEN Gr. 1-2 SERIE 30100
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Gli innesti meccanici con due frecce direzionali sono: REVERSIBILI

Les embrayages mécaniques avec deux fléches de direction sont: REVERSIBLES
The mechanical couplings with two direction arrows are REVERSIBLE
Mechanische Kupplungen mit zwei Richtungspfeilen sind in der Drehrichtung UMKEHRBAR.

Coppia Nominale Velocita max. Potenza max. trasmissibile Carico assiale
Couple nominal Vitesse maxi. Puissance maxi transmissible Charge axial
Nominal torque Max. speed Max. power output Axial load
Nenndrehmoment Max. Drehgeschwindigkeit Max. lbertragbare Leistung Langsbelastung
9 daNm 2000 RPM Kw 30 120 daN
CODICE SENSO DI ROTAZIONE GRUPPO
CODE SENS ROTATION GROUPE A B
CODE No. DIRECTIO OF ROTATION UNIT c G H I L
CODENUMMER DREHRICHTUNGB GRUPPE
- REV: 1 263 72 52.4 M6x 12 925 25.4 H7 7
30103 DESTRO
30104 SINISTRO 2 325 96 714 M8x15 95.5 36,5 H7 10
30100/B REV
2
30105 DESTRO BOSCH 34.5 100 72 M8x15 95.5 80 H7 10
30106 SINISTRO
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INNESTI MECCANICI A DENTI FRONTALI Gr.2-3 SERIE 30300
EMBRAYAGES MECANIQUES A DENTS FRONTALEWS Gr.2-3 SERIE 30300
MECHANICAL COUPLING WITH FRONT TEETH - GROUP 2 AND 3 - SERIES 30300
MECHANISCHE STIRNRADER-SCALTKUPPLUNGEN Gr. 2-3 SERIE 30300

s.r.l.

L 80 39 . M10x22
| 22
T
|
—— | — ?4’
~ T Y . t
T = sl o0 R B
3 3 L] | 8 3
38 o ! D R ol &
n
= el - =
N = : -]
| ol N
PART. N 920266 Y =R
35x 31 DIN 5482 M||33]]s 2 || a8
PART. N 30202
OFF | _10°_|.10° | ON
: 380daN
=1
] 291daN
S 2
: I 8x7x40 UNI6607-69
Sy :
4 J &
g |
1Y ' ¥, ) °
x : —-
5 /\ A
©0
© =i
Vi 1 A
) \l M8 x 20 H 2
B 110 I

Gli innesti meccanici con due frecce direzionali sono: REVERSIBILI

Les embrayages mécaniques avec deux fléches de direction sont: REVERSIBLES

The mechanical couplings with two direction arrows are REVERSIBLE
Mechanische Kupplungen mit zwei Richtungspfeilen sind in der Drehrichtung UMKEHRBAR.

Coppia Nominale

Velocita max.

Potenza max. trasmissibile

Carico assiale

Couple nominal Vitesse maxi. Puissance maxi transmissible Charge axial
Nominal torque Max. speed Max. power output Axial load
Nenndrehmoment Max. Drehgeschwindigkeit Max. ubertragbare Leistung Langsbelastung
18,5 daNm 2700 RPM Kw 40 160 daN
CODICE SENSO DI ROTAZIONE GRUPPO
CODENo. | DIRECTIO OPROTATION | cowre | A | B|C|D|[E[F |G| H |1 |L|M]|N|oH| P
CODENUMMER DREHRICHTUNGB GRUPPE
30300 REV.
30301 DESTRO 335%2 325| 96 |71.4|42.5| 128 |98.4 |M8x15| 19 | 151 | 32 | 8.6
30302 SINISTRO
30313 REV »
30307 DESTRO BOSCH |[34.5|100| 72 mex1s| 19 [ 151 | 32 | 86 | 85 | 80
30308 SINISTRO 30217
30314 REV "
30309 DESTRO BOSCH | 48 | 145 | 102 M1ox15| 19.5 |151.5|32.5| 9.1 | 9 | 105
30310 SINISTRO 30228
30311 REV
30303 DESTRO gé‘go'g 106.4 miox2| 34 | 166 | 47 |236| 15 [82.55
30304 SINISTRO ,
30312 REV
30305 DESTRO 2’852? 146 miz2| 39 | 171 | 52 |28.6] 20 [101.6{mi222
30306 SINISTRO
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INNESTI MECCANICI A DENTI FRONTALI Gr.3.5-4 SERIE 30500

EMBRAYAGES MECANIQUES A DENTS FRONTALEWS Gr3.5- 4 SERIE 30500
MECHANICAL COUPLING WITH FRONT TEETH - GROUP 3.5 AND 4 - SERIES 30500

MECHANISCHE STIRNRADER-SCALTKUPPLUNGEN Gr.3.5- 4 SERIE 30500
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Gli innesti meccanici con due frecce direzionali sono: REVERSIBILI
Les embrayages mécaniques avec deux fléches de direction sont: REVERSIBLES
The mechanical couplings with two direction arrows are REVERSIBLE
Mechanische Kupplungen mit zwei Richtungspfeilen sind in der Drehrichtung UMKEHRBAR.
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Coppia Nominale Velocita max. Potenza max. trasmissibile Carico assiale
Couple nominal Vitesse maxi. Puissance maxi transmissible Charge axial
Nominal torque Max. speed Max. power output Axial load

Nenndrehmoment Max. Drehgeschwindigkeit Max. Ubertragbare Leistung Léngsbelastung

58 daNm 2700 RPM Kw 60 260 daNm

CODICE SENSO DI ROTAZIONE
CODE SENS ROTATION

CODE No. DIRECTIO OF ROTATION

CODENUMMER DREHRICHTUNGB

30500 REVERSIBILE - REVERSIBLES - REVERSIBLE - REVERSIBEL

30501 DESTRO - DROITE - RIGHT - RECHTSLAUFIG

30502 SINISTRO - GAUCHE - LEFT - LINKSLAUFIG

CODICE FLANGIA: TIPO
CODE BRIDE: TYPE

CODE No. FLANGE: TYPE A B ¢ a EH'T F& H I L M N

CODENUMMER FLANSCHTYPE

30400 Gr.2 17 21

30401 Gr.3 21 23

30402 Gr. 3.5 49.3 | 1495 | 114.3 |M10x20[ 60.3 11.5 24

30403 Gr. 4 64.5 188 143 |M12x22| 63.5 16 23

30417 Gr. 3BOSCH 48 145 102 [M10x15| 105 12 19
30420 SAE A 82.55 [M12x20( 21 25 106 M12x25
30422 SAE B 101.6 |M12x20| 12 25 146 M12x25| 127
30432 SAE C 127 |M14x25| 16 28 181 M16x25| 162
30461 L.G. 20-35 M10x16| 100 25 34 160

30462 L.G. 50 M10x25( 100 325 41 160

30463 L.G.75 M12x25| 105 33 41 180

30471 ULTRA 3PL DOWTY 52.5 53.4 105.1 |M10x20| 101.6 10.5 245

8




EeR FLANGIE PER INNESTI A DENTI FRONTALI Gr. 23

BRIDES POUR EMBRAYAGES MECANIQUES A DENTS FRONTALES Gr, 23
UVDBAULIK.,. COUPLING FLANGES WITH FRONT TEETH - GROUP 2 AND 3

FLANSCHE FUR MECHANISCHE STIRNRADER-SCHALTKUPPLUNGEN Gr. 23
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R FLANGE PER INNESTI MECCANICI A DENTI FRONTALI Gr.3.5-4 SERIE 30500
BRIDE POUR EMBRAYAGES MECANIQUES A DENTS FRONTALEWS Gr3.5- 4 SERIE 30500

UVDBAWLIN,.,  FLANGES FOR MECHANICAL COUPLING WITH FRONT TEETH - GROUP 3.5 AND 4 - SERIES 30500
FLANSCHE FUR MECHANISCHE STIRNRADER-SCALTKUPPLUNGEN Gr.3.5- 4 SERIE 30500
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