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PORTATE D’OLIO

Le portate d’olio indicate in ogni scheda sono quelle consigliate per un buon
funzionamento dello scambiatore. Andando al di sotto della minima portata la bassa
velocita dell’olio causa un notevole calo del rendimento, mentre un aumento della
portata massima indicata accresce la perdita di carico senza migliorarne in modo
apprezzabile il rendimento.
In caso di portate inferiori alle minime sard opportuno informare il nostro Ufficio
Tecnico, in modo da poter proporzionare il circuito interno dello scambiatore.

CAPACITA’ DI SCAMBIO

Le capacita di scambio riportate in ogni scheda sono relative agli scambiatori
funzionanti con le portate minime e con le portate massime ed indicano la quantita di
calore dispersa in KW, in funzione della differenza tra la temperatura di entrata
dell’olio e la temperatura ambiente.
I valori intermedi si ottengono per interpolazione.

Esempio con lo scambiatore TIPO RO40/1:

Portata olio = 50 Litri/minuto

Temperatura dell’olio all’ingresso dello scambiatore = 80°C

Temperatura ambiente = 30°C

Capacita di scambio = 0.058 Kw x (80 - 30) °C =0.058 x 50°C=2.9 Kw

PERDITE DI CARICO |
Entro le portate massime indicate per ciascun scambiatore, le perdite di carico
non oltrepassano il valore di 1 Bar.

COLPI D’ARIETE

Per evitare i danni che gli eventuali colpi d’ariete o I’eccedenza di portata
arrecano agli scambiatori, si consiglia di applicare sempre una valvola di ritegno (by-
pass) tarata a 2 o0 2,5 Bar vicino all’entrata dello scambiatore.

Le prove sono state eseguite utilizzando elettroventole a 12 Vcc ed olio con
densita di 876 Kg/mc a 20°C e viscosita di 46 cSt a 40°C.
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TIPO - TYPE RO40/1

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO40/1
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE R0O40/1

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 15 Lt/1°
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 50 L/1°
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.044 - 0.058 KW x °C
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita [P dBA P (max)

Voltage Diameter Absorbed current IP dBA P (max)

12 Vde 190 mm 5 A 54 68 135 mm Aspirante/Sucking
24 Vdc 190 mm 2,5 A 54 68 135 mm Aspirante/Sucking
220 Vac 170 mm 021 A 44 62 135 mm Soffiante/Blowing
220/380 Vac 170 mm 0.11 A 44 59 135 mm Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

N° Giri/1’ Diametro Potenza assorbita P dBA P (max)

Speed r.p.m. Diameter Absorbed power IP ~ dBA P (max)
2500 190 mm 0,05 KW - 59 145mm  Soffiante/Blowing
3000 190 mm 0,08 KW -- 65 145 mm Soffiante/Blowing
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TIPO - TYPE RO100/MV1

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO100/MV1
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO100/MV1

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 35LY1’
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 105 Lv/1’
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.054-0.11 KW x °C
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA
Voltage Diameter Absorbed current Ip dBA
12 Vdc 140 mm 25 A 33 66 Aspirante/Sucking
24 Vdc 140 mm 12 A 33 66 Aspirante/Sucking
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TIPO - TYPE RO60/B

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO60/B
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO60/B

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM

45 LYV

90 Lt/1°

CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE

0.16-0.19 KW x °C

15 Bar

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione
Yoltage

12 Vdc

24 Vdc
220 Vac
220/380 Vac

Diametro
Diameter
280 mm
280 mm
250 mm
250 mm

Corrente assorbita
Absorbed current

9,1 A
4,6 A
051 A
022 A

IP
IP
54
54
44
44

dBA P (max)
dBA P (max)
74 160 mm
74 160 mm
72 175 mm
72 175 mm

Aspirante/Sucking
Aspirante/Sucking
Soffiante/Blowing
Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

Ne Giri/1”
Speed r.p.m.
1500
3000

Diametro

Diameter

280 mm
280 mm

Potenza assorbita
Absorbed power
0,047 KW
0,340 KW

IP
P

dBA P (max)
dBA P (max)
60 175 mm
79 175 mm

Soffiante/Blowing
Soffiante/Blowing
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TIPO - TYPE RO60/1
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CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO60/1
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO60/1

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 45 Lt/1°
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 135 Lt/1’
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.17-0.21 KWx°C
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS
Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA P (max)
Voltage Diameter Absorbed current IP dBA P (max)
12 Vde 280 mm 91 A 54 74 160 mm Aspirante/Sucking
24 Vdc 280 mm 46 A 54 74 160 mm Aspirante/Sucking
220 Vac 250 mm 051 A 44 72 [70 mm Soffiante/Blowing
220/380 Vac 250 mm 0.22A 44 72 170 mm Soffiante/Blowing
DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

N° Giri/1’ Diametro Potenza assorbita IP dBA P (max)
Speed r.p.m. Diameter Absorbed Power IP dBA P (max)

1500 280 mm 0,047 KW -- 60 180 mm Soffiante/Blowing

3000 280 mm 0,340 KW -- 79 180 mm Soffiante/Blowing
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TIPO - TYPE ROGO/A?

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO60/A1
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO60/A1

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 55 LYYV
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 165 Lt/1’

CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY

0.19-025KWx°C

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA P (max)

Voltage Diameter Absorbed current IP dBA P (max)

12 Vdc 305 mm 11,1 A 64 70 160 mm Aspirante/Sucking
24 Vdc 305 mm 55 A 64 70 160 mm Aspirante/Sucking
220 Vac 300 mm 071 A 44 74 185 mm Soffiante/Blowirg
220/380 Vac 300 mm 031A 44 76 185 mm Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

N° giri/1’ Diametro
Speed r.p.m. Diameter
1500 340 mm

3000 340 mm

Potenza assorbita
Absorbed power
0,127 KW
0,955 KW

Ip
IP

dBA P (max)

dBA P (max)
65 175 mm Soffiante/Blowing
85 175 mm Soffiante/Blowing
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TIPO - TYPE ROBS80/1

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO80/1
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO80/1

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 60 Lt/1°
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 180 Lt/1°
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.19-025KWx°C

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA P (max)

Voltage Diameter Absorbed current IP dBA P (max)

12 Vde 280 mm 85 A 21 - 230 mm Aspirante/Sucking
24 Vdc 280 mm 42 A 21 - 230 mm Aspirante/Sucking
220 Vac 250 mm 051 A 44 72 190 mm Soffiante/Blowing

220/380 Vac 250 mm 022 A 44 72 190 mm Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

N° Giri/1’ Diametro Potenza assorbita IP dBA P (max)

Speed r.p.m.  Diameter Absorbed power IP dBA P (max)
1500 280 mm 0,047 KW -- 60 195 mm Soffiante/Blowing
3000 280 mm 0,340 KW -- 79 195 mm Soffiante/Blowing

10
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CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO ROS80/B1
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO80/B1

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM

PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM

CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY

85 Lt/1’

255 Lt/

025-037KW«x°C

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA P (max)

Voltage Diameter Absorbed current IP dBA P (max)

12 Vdc 330 mm 11,8 A 64 70 200 mm Aspirante/Sucking
24 Vdc 330 mm 6 A 64 70 200 mm Aspirante/Sucking
220 Vac 350 mm 0.64 A 44 68 230 mm Soffiante/Blowing
220/380 Vac 350 mm 040 A 44 69 230 mm Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

N° Giri/1’
Speed r.p.m.
1500
3000

Diametro
Diameter
340 mm
340 mm

Potenza assorbita
Absorbed power
0,127 KW
0,955 KW

IP
IP

dBA

dBA
65
85

P (max)
P (max)
210 mm Soffiante/Blowing
210 mm Soffiante/Blowing

11
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TIPO - TYPE ROS80/2

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO80/2
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO80/2

PORTATA OLIO MINIMA

- OIL FLOW RATE MINIMUM
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM

60 Lt/1°

120 Lt/1°

CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE

031-036KWx°C

15 Bar

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro
Voltage Diameter
12 Vdc 280 mm
24 Vdc 280 mm
220 Vac 250 mm

220/380 Vac 250 mm

Corrente assorbita
Absorbed current

91Ax2
46Ax2
051Ax2
022 Ax2

1P
1P

54
54
44
44

dBA P (max)
dBA P (max)
74 176 mm
74 176 mm
72 190 mm
72 190 mm

Aspirante/Sucking
Aspirante/Sucking
Soffiante/Blowing
Soffiante/Blowing

12
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CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO80/M1
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO80/M1

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM

CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE

SOLYI’

120 LY/1’

0.23-031KWx°C

15 Bar

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro
Voltage Diameter
12 Vdc 330 mm
24 Vdc 330 mm
220 Vac 350 mm

220/380 Vac 350 mm

13 A
6,5 A
0,64 A
0,40 A

Corrente assorbita
Absorbed current

IP
IP

33
33
44
44

dBA
dBA

75
75
68
69

P (max)
P (max)

220 mm
220 mm
205 mm
205 mm

Aspirante/Sucking
Aspirante/Sucking
Soffiante/Blowing
Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNITS

N° Giri/1’ Diametro Potenza assorbita
Speed r.p.m. Diameter Absorbed power
1500 340 mm 0,127 KW
3000 340 mm 0,955 KW

IP
IP

dBA

dBA
65
85

P (max)
P (max)
195 mm
195 mm

Soffiante/Blowing
Soffiante/Blowing

13
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TIPO - TYPE RO100/N1

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO100/N1
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO100/N1

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 50 LY/1°

PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 170 LY’
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 028-042KWx°C

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA P (max)

Voltage Diameter Absorbed current  IP dBA P (max)

12 Vdc 385 mm 21,6 A 53 79 236 mm  Aspirante/Sucking
24 Vdc 385 mm 10,5 A 53 79 236 mm  Aspirante/Sucking
220 Vac 350 mm 0,64 A 44 68 235 mm Soffiante/Blowing

220/380 Vac 350 mm 0,40 A 44 69 235 mm Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

N° Giri/1’ Diametro Potenza assorbita 1P dBA P (max)

Speed r.p.m. Diameter Absorbed power  IP dBA P (max)
1500 380 mm 0,240 KW -- 6% 215mm  Soffiante/Blowing
3000 380 mm 1,800 KW oo 90 215mm  Soffiante/Blowing

14
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SERIE RO1/V4
SERIES RO1/v4

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE SERIE RO1/V4
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER SERIES RO1/V4

Tipo Portata olio minima Portata olio massima

Type Oil flow rate minimum Oil flow rate maximum
RO40/V4 30Lv1” 90 Lt/1’
RO60/V4 45 Lv/1° 135 LI’
RO80/V4 60 Lt/1” 180 Lt/1’
RO100/V4 75 Lv1’ 225 L1’

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE

B

Capacita di Scambio
Heat exchange capacity
0.12-0.18KWx °C
0.15-021 KW x °C
0.19-0.25KW x °C
0.22-034KWx°C

15 Bar

RO40/V4 = %" Gas F. RO60/V4 = 1" Gas F. RO80/V4 =1 %" GasF. RO100/V4 =1 %" GasF.

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA P (max)
Voltage Diameter Absorbed current  IP dBA P (max)
40/v4  60/V4  80/V4  100/V4
12 Vde 280 mm 91 A 54 74 131 mm 150 mm 170 mm 190 mm
24 Vde 280 mm 46 A 54 74 131 mm 150 mm 170 mm 190 mm
220 Vac 250 mm 0,51 A 44 72 145mm 160 mm 180 mm 200 mm
220/380 Vac 250 mm 0,22A 44 72 145 mm 160 mm 180 mm 200 mm
DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT
N° Gir/1’ Diametro Potenza assorbita  IP dBA P (max)
Speed r.p.m. Diameter Absorbed power IP dBA P (max)
40/V4  60/V4 80/V4 100/V4
1500 280 mm 0,047 KW - 60 145 mm 165 mm 185 mm 205 mm
3000 280 mm 0,340 KW -- 79 145 mm 165 mm 185 mm 205 mm

15
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SERIE RO2/V3
SERIES RO2/V3

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE SERIE RO2/V3
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER SERIES RO2/V3

630

Tipo Portata olio minima Portata olio massima Capacita di Scambio
Type Oil flow rate minimum 0il flow rate maximum Heat exchange capacity
RO60/V3 65 Lt/1’ 195 LY/1’ 0.27-039KWx°C
RO80/V3 8S Lt/1’ 255 LY1° 035-043 KW x°C
RO100/V3 110 Lt/1° 330 Lt/1I” 042 -054 KW x °C
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS
Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA P (max)
Voltage Diameter Absorbed current  IP dBA P (max)
60/V3 80/V3 100/V3
12 Vdc 385 mm 21,6 A 53 79 213 mm 233 mm 253 mm
24 Vdc 385 mm 10,5 A 53 79 213 mm 233 mm 253 mmn
220 Vac 400 mm 0,25 HP 55 62 303 mm 322 mm 342 mm
220/380 Vac 400 mm 0,25 HP 55 62 303 mm 322 mm 342 mm
DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT
Ne Giri/'1’ Diametro Potenza assorbita  IP dBA P (max)
Speed r.p.m. Diameter Absorbed power IP dBA P (max)
60/V3 80/V3 100/V3
1500 400 mm 0,240 KW - 69 190 mm 210 mm 230 mm
3000 400 mm 1,800 KW -- 90 190 mm 210 mm 230 mm

16
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TIPO - TYPE RO100/T2

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO100/T2
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO100/T2

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 100 L¥/1”
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 200 LYV
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY _ 0.56 - 0.67 KW x °C

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita kP dBA P (max)

Voltage Diameter Absorbed current P dBA P (max)

12 Vde 280 mm 125Ax2 54 78 245 mm  Aspirante/Sucking
24 Vdc 280 mm 72Ax2 54 78 245 mm Aspirante/Sucking
220 Vac 300 mm 0,71 Ax?2 44 74 220 mm Soffiante/Blowing

220/380 Vac 300 mm 0,31 Ax2 44 76 220 mm Soffiante/Blowing
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TIPO

TYPE RO100/V2

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO100/v2
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO100/V2

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM

100 Lt/1°

200 Lt/1°

CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE

0.59-071KWx°C

15 Bar

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro
Voltage Diameter
12 Vdc 350 mm
24 Vdc 350 mm
220 Vac 350 mm

220/380 Vac 350 mm

18,5 Ax2
92Ax2
0,64 Ax2
0,40 A x2

Corrente assorbita
Absorbed current

IP
IP

53
53
44
44

dBA
dBA

78
78
68
69

P (max)
P (max)

245 mm
245 mm
255 mm
255 mm

Aspirante/Sucking
Aspirante/Sucking
Soffiante/Blowing
Soffiante/Blowing
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TIPO RO100/Q1
TYPE RO100/Q1

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO100/Q1
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO100/Q1

PORTATA OLIO MINIMA

- OIL FLOW RATE MINIMUM

150 Lt/1°

PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM

CAPACITA’ DI SCAMBIO -

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE

300 Lt/1”

HEAT EXCHANGE CAPACITY

0.73 - 0.94 KW x °C

15 Bar

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro
Voltage Diameter
12 Vde 305 mm
24 Vdc 305 mm
220 Vac © 550 mm
220/380 Vac 550 mm

Corrente assorbita IP dBA
Absorbed current 1P dBA
145Ax2 54 80
85Ax2 54 80
1 HP 55 72
1 HP 55 72

P (max)
P (max)
265 mm Aspirante/Sucking
265 mm Aspirante/Sucking
370 mm Soffiante/Blowing
370 mm Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

Ne Giri/1’ Diametro
Speed r.p.m.  Diameter
1000 560 mm
1500 560 mm
2000 560 mm

Potenza assorbita  IP dBA

Absorbed power 1P dBA
0,50 KW -- 69
1,20 KW - 80
3,00 KW -- 87

P (max)
P (max)
235 mm Soffiante/Blowing
235 mm Soffiante/Blowing
235 mm Soffiante/Blowing
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015 TIPO RO100/S1
Iggg . TYPE RO100/S1

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RO100/S1

PORTATA OLIO MINIMA

CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY __

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE

- OIL FLOW RATE MINIMUM
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM

SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RO100/S1

200 L1’
400 Lt/1°

1.13-1.51 KW x°C

15 Bar

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro
Yoltage Diameter
12 Vdc 385 mm
24 Vdc 385 mm
220 Vac 750 mm
220/380 Vac 750 mm

Corrente assorbita
Absorbed current

21,6 Ax 2
10,5 A x 2
1.5 HP
1,5 HP

1P
1P

53
53
55
55

dBA P (max)
dBA P (max)

79 265 mm Aspirante/Sucking
79 265 mm Aspirante/Sucking
70 535 mm Soffiante/Blowing
70 535 mm Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

N° Giri/1’ Diametro

Speed r.p.m. Diameter
1000 710 mm
1500 710 mm
2000 710 mm

Potenza assorbita
Absorbed power

1,20 KW
3,90 KW
3,00 KW

1P
IP

dBA P (max)

dBA P (max)
76 240 mm Soffiante/Blowing
85 240 mm Soffiante/Blowing
87 240 mm Soffiante/Blowing
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Hole @ 14 mm.
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TIPO - TYPE ROS16

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO ROSI16

(Con serbatoio da Lt. 16 e filtro)
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE ROS16
(With tank for Lt. 16 and filter)

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 45 Lv/1°
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 90 Lt/1”
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.15-0.21 KWx °C
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita IpP dBA

Voltage Diameter Absorbed current 1P dBA

12 Vde 280 mm 11 A 53 -- Aspirante/Sucking
24 Vdc 280 mm 55 A 53 -- Aspirante/Sucking
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Thermostat T55 O% [ 185 | 180 TIPO ROS25
F 26 x 1,5 220 TYPE ROS25

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO ROS25
(Con serbatoio da Lt. 25 e filtro) .
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE ROS25
(With tank for Lt. 25 and filter)

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 45 Lv/1’
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 90 LYI’

CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.15-0.21 KW x°C

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita 1P dBA

Voltage Diameter Absorbed current 1P dBA

12 Vdc 280 mm 1A 53 -- Aspirante/Sucking
24 Vdc 280 mm 55 A 53 -- Aspirante/Sucking
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TIPO - TYPE RAL120

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RAL120
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RAL120

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 10 Lt/1I”
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 30 LY/1°
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.033 - 0.050 KW x °C
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 26 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA

Voltage Diameter Absorbed current 1P dBA

12 Vdc 140 mm 25A 33 66 Aspirante/Sucking
24 Vdc 280 mm 1,2 A 33 66 Aspirante/Sucking
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TIPO - TYPE RALA4S5

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RAL4S
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RAL45

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 10 LYY’
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 35 L1’

CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY

0.036 - 0.055 KW x °C

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 26 Bar

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Corrente assorbita
Absorbed current

Tensione Diametro
Voltage Diameter
12 Vde 167 mm
24 Vdc 167 mm
220 Vac 170 mm

220/380 Vac 170 mm

6,3
3,3
0,2
0,11

A

A
A
A

IP dBA P (max)
IP dBA P (max)
64 66 160 mm Aspirante/Sucking
64 66 160 mm  Aspirante/Sucking
44 62 150 mm Soffiante/Blowing
44 59 150 mm Soffiante/Blowing
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For:t @ 11 mm.
Termostato - Hole @ 11 mm. 1" Gas F.

The rmostat
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TIPO - TYPE RALZ20

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RAL20
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RAL20

PORTAT/—‘; OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 30 Lv/1”

PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 90 Lt/1’
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.09-0.13 KW x°C

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 26 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA P (max)

Voltage Diameter Absorbed current IP dBA P (max)

12 Vdc 190 mm SA 54 68 145 mm Aspirante/Sucking
24 Vdc 190 mm 25 A 54 68 145 mm Aspirante/Sucking
220 Vac 170 mm 0,21 A 44 62 145 mm Soffiante/Blowing

220/380 Vac 170 mm 0,11 A 44 59 145 mm Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

N° Giri/1’ Diametro Potenza assorbita  IP dBA P (max)

Speed r.p.m. Diameter Absorbed power 1P dBA P (max)
2500 190 mm 0.05 KW -- 59 155 mm Soffiante/Blowing
3000 190 mm 0,08 KW -- 65 155 mm Soffiante/Blowing
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TIPO - TYPE RALZ250

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RAL250
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RAL250

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM 15 L/’
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 45 LY1°
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.044 - 0.066 KW x °C
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE ___26Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS

Tensione Diametro Corrente assorbita 1P dBA

Yoltage Diameter Absorbed current IP dBA

12 Vdc 140 mm 25A 33 66 Aspirante/Sucking
24 Vdc 140 mm 1,2A 33 66 Aspirante/Sucking
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TIPO - TYPE RAL30

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RAL30
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RAL30

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM

PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY

PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE

40 LY/

120 Lt/1”

0.19-025KWx°C

26 Bar

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS
0 Corrente assorbita IP
r Absorbed current 1P

Tensione Diametr
Voltage Diamete
12 Vdc 280 mm
24 Vdc 280 mm
220 Vac 250 mm

220/380 Vac 250 mm

9,1 A

46 A
0,51 A
0,22 A

54
54
44
44

dBA
dBA

74
74
72
72

P (max)
P (max)

145 mm
145 mm
160 mm
160 mm

Aspirante/Sucking
Aspirante/Sucking
Soffiante/Blowing
Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT
dBA
dBA

Ne° Girv/1’ Diametro Potenza assorbita I[P
Speed r.p.m. Diameter Absorbed power 1P
1500 280 mm 0.047 KW --
3000 280 mm 0,340 KW -

60
79

P (max)
P (max)

155 mm
155 mm

Soffiante/Blowing
Soffiante/Blowing
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TIPO - TYPE RALA40
CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RAL40
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RALA40
PORTATA OLIO NIINH\(IA - OIL FLOW RATE MINIMUM ' 30L¢/1°
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 150 Lt/1°
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.18-0.43 KWx°C -
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 26 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS
Tensione Diametro Corrente assorbita P dBA P (max)
Voltage Diameter Absorbed current 1P dBA P (max)
12 Vdc 385 mm 21,6 A 53 79 195mm  Aspirante/Sucking
24 Vdc 385 mm 10,5 A 53 79 195 mm Aspirante/Sucking
220 Vac 350 mm 0,64 A 44 68 185 mm Soffiante/Blowing
220/380 Vac 350 mm 0,40 A 44 69 185 mm Soffiante/Blowing
DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT
N° Giri/1’ Diametro Potenza assorbita 1P dBA P (max)
Speed r.p.m. Diameter Absorbed power 1P dBA P (max)
1500 380 mm 0,240 KW - 69 165 mm Soffiante/Blowing
3000 380 mm 1,800KW = - 20 165 mm Soffiante/Blowing
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TIPO - TYPE RAL4AOM

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RAL40M
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RAL40M

PORTATA OLIO MINIMA - OIL FLOW RATE MINIMUM SOLYY
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 180 Lt/1°

CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY _ 0.30-0.60 KW x °C
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 26 Bar

DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS
Tensione Diametro Corrente assorbita IP dBA P (max)
Voltage Diameter Absorbed current IP dBA P (max)

12 Vde 350 mm 18,5 A 53 78 225mm  Aspirante/Sucking
24 Vdc 350 mm 92 A 53 78 225mm  Aspirante/Sucking
220 Vac 350 mm 0,64 HP 44 68 350 mm Soffiante/Blowing
220/380 Vac 350 mm 0,40 HP 44 69 350 mm Soffiante/Blowing

DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT
N° Giri/1’ Diametro Potenza assorbita IP dBA P (max)
Speed r.p.m.  Diameter Absorbed power  IP dBA P (max)

1500 380 mm 0,240 KW - 69 190 mm Soffiante/Blowing
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TIPO - TYPE RAL5S50M
CARATTERISTICHE SCAMBIATORE DI CALORE TIPO RALSOM
SPECIFICATIONS HEAT EXCHANGER TYPE RALSOM

PORTATA OLIO MINIMA - CIL FLOW RATE MINIMUM 80 LYY’
PORTATA OLIO MASSIMA - OIL FLOW RATE MAXIMUM 250 L¢/1°
CAPACITA’ DI SCAMBIO - HEAT EXCHANGE CAPACITY 0.60 - 0.90 KW x °C
PRESSIONE MASSIMA D’ESERCIZIO - MAXIMUM WORKING PRESSURE 26 Bar
DATI TECNICI ELETTROVENTOLE - SPECIFICATIONS ELECTRIC FAN UNITS
Tensione Diametro Corrente assorbita 1P dBA P (max)

Voltage Diameter Absorbed current  IP dBA P (max)
12 Vdc 385 mm 21,6 A 53 79 225 mm Aspirante/Sucking
24 Vdc 385 mm 10,5 A 53 79 225 mm Aspirante/Sucking
220 Vac 450 mm 0,35 HP 55 - 350 mm Soffiante/Blowing
220/380 Vac 450 mm 0,35 HP 55 - 350 mm Soffiante/Blowing
DATI TECNICI VENTOLA IDRAULICA - SPECIFICATIONS HYDRAULIC FAN UNIT

N° Giri/1’ Diametro Potenza assorbita 1P dBA P (max)
Speed r.p.m.  Diameter Absorbed power 1P dBA P (max)

1500 450 mm 0,38 KW - - 190 mm Soffiante/Blowing
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SERIE - SERIES RAO/1
RADIATORI ACQUA/ARIA-OLIO/ARIA COMBINATI I* Serie
COMBINED WATER/AIR-OIL/AIR EXCHANGERS I* Series
TIPO POTENZA DIMENSIONI IN mm.
TYPE POWER DIMENSION AT mm.
A B C D E F P
RAO602 9/15 HP 350 375 200 30 172 M8 120
RAO903 15/24 HP 400 505 270 35 1/2> MS 120
RAOQO1503 25/35 HP 400 540 270 35 3/4” M10 160
RAO2004 36/52 HP 480 560 277 38 17 M10 180
CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
: Portata olio max. - Oil flow rate max
RAO602 RAQO903 RAO1503 RAO2004
45 65 110 135 Lvr
PRESSIONE MAX. D’ESERCIZIO - MAX. WORKING PRESSURE
Parte acqua/Part water 1 Bar
Parte olio/Part oil 15 Bar
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